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カメラの正しい操作のため、ご使用前に 
必ずこの使用説明書をご覧ください。 

本書は Optio ク1/ • Optio 夕乂共通と 

なっています。操作説明などには 
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はじめに 

このたびは、ペンタックス-デジタルカメラをお買い上げいただき誠 
にありがとうございます。本製品の機能を充分ま用していただくため 
に、ご使用になる前に本書をよくお読みください。また本書をお読み 
になった後は必ず保管してください。使用方法がわからなくなったり、 
機能についてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。 

著作権について 

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、 
権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人と 
して楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでごを意く 
ださい。また著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内 
で使用する i; 1外は、ご利用いただけませんのでごを意ください。 

本機を使用するにあたって 

-強い電波や磁気を発生する施設などの周囲では、カメラが誤動作を起こす場合 
があります。 

. 液晶モニタに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られて 
います。99.99%]；^上の有効画素数がありますが、0.01%]；!下の画素で点灯し 
ないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。な 
お、記録される画像には影響ありません。 

商標について 

PENTAX およびペンタックス、 Optio およびオプティオ、 smcPENTAX はペン 
タックス株式会社の登録商標です。 

SD ロゴは商標です。 

その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。 

本製品は PRINT Image Matching III に対応しています。 PRINT Image Matching 
対応プリンタでの出力及び対応ソフトウ X アでの画像処理において、撮影時の 
状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、 PRINT Image 
Matching llli；i 前の対応プリンタでは、一部機能が反映されません。 PRINT Image 
Matching、PRINT Image Matching II、 PRINT Image Matching III に関する著作権 
はセイコーエプソン株式会社が所有しています。 

PictBridge について 

rPic 旧 ridge」 は、プリンタとデジタルカメラを直接接続して、画像をプリント 
アウトするダイレクトプリントの統一規格で、カメラ側から簡単な操作で画像 
をプリントできます。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラ 
ス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としています 
が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を 
引き起こすことがあります。使用説明書にしたがって、正しい取り扱いをしてくだ 
さし、。 


本文中のイラストおよび液晶モニタの表示画面は、実際の製品と異なる場合が 
あります。 





ご注意ください 


この製品の安全性については充分ま意を払っておりますが、下 
記マークの内容については特にを意をしてお使いください。 


A 警告 


このマークの 内容を守らなかった場合、人が重 
大な傷害を受ける可能性があることを示す マー 
クです。 


/ j \ 注意 


このマークの 内容を守らなかった場合、人が軽 
傷または中程度の傷害を受けたり、物的損害の 
可能性があることを示す マーク です。 


本体について 


A 聲告 

-カメラを分解•改造などをしないでください。カメラ内部に高電圧部 
があり、感電の危険があります。 

-落下などにより、カメラ内部が露出したときは、絶対に露出部分に手 
をふれないでください。感電の危険があります。 

- SD メモリーカードは、乳幼巧の手の届くところに置かないでくださ 
し、誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場 
合は、直ちに医師にご相談ください。 

•ストラップが首に巻き付くと危険です。小さなお子様がストラップを 
首に掛けないようにごを意ください。 

- AC アダプタは、必ず専用品を指定の電源•電圧でご使用ください。専 
用品];！外の AC アダプタをご使用になったり、専用の AC アダプタを指 
定 tU 外の電源-電圧でご使用になると、火災•感電-故障の原因にな 
ります。 

-使用中に煙が出ている•変なにおいがするなどの異常が発生した場 
合、すぐに使用を中止し、電池または AC アダプタを取り外したうえ、 
サービス窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災•感電の 
原因となります。 






A\ ミ 主意 

• 電池をショートさせたり、火の中に入れないでください。また、分解 
しないでください。破裂•発火のおそれがあります。 

-巧電式リチウムイオンバッテリー D - U 8 ia 外は充電しないでください。 
破裂-発火のおそれがあります。 

. ストロボの発光部に手を密着させたまま発光させないでください。や 
けどの恐れがあります。 

. ストロボの発光部を衣服などに密着させたまま発光させないでくだ 
さい。変色などの恐れがあります。 

-バッテリーの液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こ 
すらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けて 
ください。 

-バッテリーの液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこす 
恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。 

-万一、カメラ内の電池が発熱•発煙を起こした時は、速やかに電池を 
取り出してください。その際は、やけどに充分ごま意ください。 

-このカメラには、使用していると熱を持つ部分があります。その部分 
を長時間持ちつづけると、低温やけどを起こす恐れがありますのでご 
を意ください。 

-万一液晶が破損した場合、ガラスの破片には十分ごを意ください。中 
の液晶が皮膚や目についたり、口に入らないよう十分にごを意くださ 
い。 


■ 


バッテリー充電スタンドと AC アダプタについて 


A 警告 

-指定された電源]; I 外の電圧で使用しないでください。指定];!外の電 
源•電圧で使用すると、火災•感電の原因となります。 AC 指定電圧 
は、 100-240 V です。 

-分解したり、改造したりしないでください。火災•感電の原因となり 
ます。 

-使用中に煙が出ている•変なにおいがするなどの異常が発生した場 
合、すぐに使用を中止し、当社お客様相談センター、またはお客様窓 
口にご相談ください。そのまま使用すると、火災•感電の原因となり 
ます 

-万一、内部に水などが入った場合は、当社お客様相談センター、また 
はお客様窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災•感電の 
原因となります。 

-使用中に雷が鳴り出したら、電源プラグをはずし、仕様を中止してく 
ださい。機器の破損、火災•感電の原因となります。 

-電源プラグにほこりが付着している場合は、よくふいてください。火 
災の原因となります。 


A \ ま 意 

• AC コードの上に重いものを載せたり、落としたり、無理にまげたり 
してコードを傷めないでください。もし AC コードが傷んだら、当社 
お客様相談センター、またはお客様窓口にご相談ください。 

-コンセントに差し込んだまま、 AC コードの接続部をシヨートさせた 
り、さわったりしないでください。 

-バッテリー充電スタンドをお使いにならないときは、必ず電源プラグ 
をコンセントから抜いておいてください。 

-濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因とな 
ります。 

. 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでくださし、さ女障の原因とな 
ります。 

• バッテリー充電スタンドで充電式リチウムイオンバッテリー D-LIStU 
外の電池は充電しないでください。他の電池を充電しようとすると、 
発熱や、充電器の故障の原因となります。 




取り扱い上の注意 


-海外旅行にお出かけの際は、国際保証書をお持ちください。また、旅 
行先での問い合わせの際に役立ちますので、製品に同徊しております 
ワールドワイド.サービス-ネットワークも一緒にお持ちくださし、。 

-長時間使用しなかったときや、大切な撮影（結婚式、旅行など）の前 
には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能しているかを確認して 
ください。万一、カメラや記録媒体 （ SD メモリーカード）などの不 
具合により撮影や再生、パソコン等への転送ができなかった場合、画 
像や音声など記録内容の保証については、ご容赦ください。 

-このカメラはレンズ交換式ではありません。レンズの取り外しはでき 
ません。 

-巧れ落としに、シンナーやアルコール•ベンジンなどの有機溶剤は使 
用しないでください。 

-高温多湿の巧は避けてくださし、特に車の中は高温になりますので力 
メラを車内にが置しないでください。 

-防腐剤や有害薬品のある場所では保管しないでください。また、高温 
多湿の場所での保管は、カビの原因となりますので、乾燥した風通し 
のよい場巧に、カメラケースから出して保管してください。 

-このカメラは防水カメラではありませんので、雨水などが直接かかる 
巧では使用できません。 

-強い振動-ショック•圧力などを加えないでください。オートバイ • 
車-船などの振動は、クッションなどを入れて保護してください。 

-カメラの使用温度範囲は0で〜40でです。 

-高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常に 
なります。 

-低温下では、液晶の表示応答速度が遅くなることもありますが、これ 
は液晶の性質によるもので、が障ではありません。 

-高性能を保つため、1〜2年ごとに定期点検にお出しいただくことを 
お勧めします。 

-急激な温度変化を与えると、カメラの内外に結露し水滴が生じます。 
カメラをバッグやビニール袋などに入れ、温度差を少なくしてから取 
り出してください。 

-ゴミやお•砂•ホコリ•水-有害ガス-塩分などがカメラの中に入ら 
ないようにごを意ください。故障の原因になります。雨や水滴などが 
付いたときは、よくがいて乾かしてください。 

- SD メモリーカードの取り扱いについては 、 「SD メモリーカード使用 
上のを意」 （ P .22) をご覧ください。 





-破損やが障の原因になりますので、液晶モニタの表面を強く押さない 
で < ド支 f 、 

-カメラを腰のポケットに入れた状態で椅子などに座ると、カメラが変 
おしたり液晶モニタが破損する恐れがありますのでごま意くださし、。 
-云脚使用時は、ネジの締め過ぎに十分ごを意ください。 
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本書の構成 


本書は、次の章で構成されています。 

1準備- 

お買い上げ後、写真を撮るまでの準備操作について説明しています。必ずお読みに 
なり、撮影をはじめる前に、操作を巧なってください。 

2クっックスタート- 

一番簡単な撮影方法と再生方法を説明しています。すぐに撮影-再生をしたいとき 
は、この操作方法をご利用ください。 

3機能共通操作- 

各ボタンの機能、メニューの設定方法など、各機能に共通する操作について説明し 
ています。詳しい内容は、「撮影」「録音•再生」「再生•消'去•画像編集」「設定」 
の各章をご覧ください。 

4撮影- 

さまざまな撮影の方法や、撮影シーンに合わせた撮影モード画面の設定方法など、 
撮影に関する機能の設定方法について説明しています。 

5録音-再生- 

音声だけの録音や画像に音声を追加する方法、再生のしかたを説明しています。 

6再生-消去-画像編集- 

カメラ-テレビでの再生の方法や消'去のしかた、画像サイズの変更やトリミングの 
方法、直接プリンタにつないでプリントする方法などを説明しています。 

7設定- 

カメラに関する機能の設定方法について説明します。 

8付録- 

困ったときの対処のしかたや、別売品の案内をしています。 


操作説明中で使用されている表記の意巧は次のようになっています。 


I 腐" 

関連する操作の説明が記述されているページを記載しています。 

を 

知っておくと便利な情報などを記載しています。 

铸 

操作上のを意事項などを記載しています。 



















主な同姻品の確認 



本体 

Optio SV 



ストラップ ソフトウェアに D - ROM ) 

O - ST 20 が） S - SW 23 







AV ケーブル 
I - AVC 7 が) 


USB ケーブル 巧電式リチウム 

I - USB 17 ( X ) イオンバッテリー 

D - LI 8 が） 




バツテリー充電スタンド AC コード 

D - BC 23 が） D - C 02 J 


PENTAX 

Optio タン 





使用説明書 
(本書） 


PENTAX 

OptiQ^ レ 



容么 


使用説明書 保証書 

( PC 活用編） 


( X )の製品は、別売アクセサリーとしてもご用意しております。 

その他の別売アクセサリーについては、「別売アクセサリ ー- 覧」 ( p .155) をご 
覧ください。 














各部の名称 


前面 



背面 


フアイン ダー 



ステータスランプ (緑ランプ) 
モードダイヤル 


ストロボランプ（ホランプ) 


液晶モニタ 


充電スタンド接続端子 

バッテリー/力ードカバー 
兰脚ネジ巧 
























































操作部の名称 



モードダイヤル 
ちボタン 
電源スイツチ 
ボタン 

シャツターボタン 

因再生ボタン 
ズーム / H / a ボタン 


の ！ボタン 
十字 キー (▲▼◄►) 
0 K ボタン 


Fn ボタン 
MENU ボタン 


ガイド表示について 

操作中は液晶モニタにボタン操作のガイドが表示されます。 
ガイド表示では、ボタンは次のように表されます。 


十字 キー （▲) 

▲ 

十字キー （▼) 

▼ 

十字キー （◄) 

◄ 

十字キー （►) 

► 

MENU ボタン 

( mMj ) 


シャッターボタン 

( SHUTTER ) 

ズーム / H/CX ボタン 

な 

1ボタン 

励 

0 K ボタン 

風 

Fn ボタン 

画 


■ 






















































準備 

ストラップを巧り付ける 


























電源を準備する 



同姻のバッテリーをセットします。 

1 バッテリー/力ードカバーを開ける 

①の方向に引き出してから ( D の方向に引き上げます。 

2 バッテリーロックレバーを矢印の方向に押し、パ'ッテリー 
の▲マークを液晶モニタ側に巧けながらロックされるまで 
挿入する 

3 バッテリー/力ードカバーを閉じる 


バッテリーを取り出す 


1 バッテリーロックレバーをバッテリー挿乂時と同じ方巧に 

押す 

バッテリーが少し飛び出しますので、引き抜いてください。 


B 長時間連続してご使用になるときは、 AC アダプタキット K - AC 8 J (別 
売）をご使用ください。 （ P .19) 

. バッテリーは正しく入れてください。間違った向きに入れると、故障 
の原因になります。 

-電源スイッチがオンのときは、バッテリーを取り出さないでくださ 
い。 

•カメラを長期間使用しない場合は、バッテリーを取り出した状態で保 

管: I ブ/ぉ、 * し、 

-バッテリーを長時間取り出していると、日時の設定がリセットされる 
ことがあります。 
























I 


バッテリーを充電する 


はじめてご使用になるときや、「電池容量が無くなりました」という 
メッセージが表示されたときは、付属のバッテリー充電スタンド 
D - BC 23 を使つて充電してください。バッテリーをカメラに入れたまま 
で充電できます。 

1 バッテリー充電スタンド D - BC 23 に AC コードを接続する 

2 AC コードをコン七ントに差し込む 


カメラにバッテリーを入れた状態で充電する場合 _ 

3 カメラを、バッテリー充電スタンドに載せる 

カメラの電源をオフにして、ケースのくぼみにレンズが合うように載 
せます。充電するとき、充電スタンド内部のチャージインジケータは 


次のような t 青報をあらわします。 

充電中 

点灯 

化巧兀 J 

消'灯 

電池の異常 

点滅 


4 充電終了後、バッテリー充電スタンドからカメラを取り外す 



















バッテリ ー_ だけを充電する場合 


カメラからバッテリーを取り外して、バッテリーだけを充電すること 
もできます。 

3 バッテリーを rPENTAX 」 の义字が見えるように七ットする 

充電中はチャージインジケータ（バッテリー）がホ色に点灯します。充 
電が完了すると、チャージインジケータ（バッテリー）が消'灯します。 

4 充電終了後、バッテリー充電スタンドからバッテリーを取 
りかす 

• 充電時間は、最大で約100分です。周囲の温度が0で〜40での範囲で 
W 充電してください。 

-充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。 

•バッテリーの寿命がくると、正しい充電を行なっても使用できる時間 
が短くなります。新しいバッテリーと交換してください。 
•バッテリーをカメラに入れた状態で充電するとき、バッテリー単体も 
同時にセットすることができます。予備のバッテリーなどがあるとき 
に便利です。 

カメラとバッテリーをセットすると、チャージインジケータ（カメ 
ラ）とチャージインジケータ（バッテリー）がホ色に点なします。力 
メラの充電が完了すると、チャージインジケータ（カメラ）が消な 
し、バッテリーの充電が自動的に開始されます。バッテリーの充電が 
開始されると、チャージインジケータ（バッテリー）のみホ色に点な 
します。 

• バッテリーだけを充電する場合は、バッテリー充電器キット K - BC 8 J 
(別売）も利用できます。 









-お買い上げ時や長期間使わなかったバッテリーは、ご使用になる前に 
必ず充電してください。 

-付属のバッテリー充電スタンド D - BC 23 では、専用の充電式リチウム 
イオンバッテリー D - LI 8 な外のバッテリーは充電しないでください。 
充電スタンドの破損や発熱の原因となります。 

-バッテリーを正しい向きにセットしてもインジケータランプが点滅 
した場合は、バッテリーの異常です。新しいバッテリーと交換してく 
ださい。 


•使用時間の目安（専用バッテリー D - LI 8 フル充電時） 

撮影可能枚数：約100枚 

( CIPA 規格準拠、ストロボ使用率50%、液晶モニタ 
オン、23で） 

再生時間 ：約130分 

(当社測定条件準拠） 

-この数値は使用状況により異なります。 

^ -使用環境温度が下がると、電池の性能が低下します。寒冷地で使用す 

る場合は、予備の電池を用意して、衣服の中で保温するなどしてご使 
用ください。なお、低温によって低下した電池の性能は、常温の環境 
で元に戻ります。 

-ミ毎外旅行、寒冷地で撮影する場合や、大量に撮影する場合は、予備電 
池をご用意ください。 

• バッテリーの残 量 表示 

液晶モニタに表示された@で、バッテリーの残量を確認できます。 


0 

I 

(緑点灯） 

:バッテリーがまだ十分に残っています。 

4^ 

口 

I 

(黄点灯） 

:だいぶ減っています。 

口 

I 

(ホ点灯） 

:残量がほとんどありません。 

ん 

「電池容量が無くなりました。」 

:メッセージ表示後、電源オフとなります。 




• リサイクルについて 



锡 

L 卜 ion 


このマークは小型充電式電池のリサイクルマークです。 
ご使用;きみの小型充電式電池の廃棄に際しては、端子部 
に絶縁テープをはって、小型充電式電池リサイクル協力 
店へお持ちください。 




AC アダプタを使用する 


液晶モニタを長時間ご使用になるときや、パソコンと接続するときは、 
AC アダプタキット K-AC8J (別売）のご使用をおすすめします。 

1 カメラの電源が切れていることを確認してから、端子力 
パーを開ける 

2 AC アダプタの DC 端子を、カメラの DC 入力端子に「◄」 
マークを合わせて接続する 

3 AC コードを AC アダプタに接続する 

4 コン七ントに電源プラグを差し込む 

^ • AC アダプタを接続または外すときは、必ずカメラの電源が切れた状 

態で行なってください。 

-電源および接続ケーブルは、しっかりと差し込んでください。記録中 
にケーブルが外れると、データが破壊されることがあります。 

- AC アダプタをご使用になるときは AC アダプタキット K - AC 8 J の使用 
説明書をあわせてご覧ください。 

- DC 端子を接続するときは、必ず「◄」マークを合わせてください。 
無理に差し込むと破損の恐れがあります。 











バッテリー充電スタンドと AC アダプタの使用上の注意 _ 

バッテリー充電スタンドや AC アダプタを使用する場合は、火災や感電 
_ に十分ごを意ください。 

(11 ご使用の前に、必ず「ごを意ください」 （ P .1) をお読みください。 

バッテリー充電スタンドと AC アダプタの仕様については、 P .162 をご 

備 見< A 1 ■ごし、。 
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このカメラでは、 SD メモリーカードが使用できます。撮影した画像や 
音声は、 SD メモリーカードに記録されます。 

. SD メモリーカードをセットするときや取り出すときは、必ず電源を 
オフにしてください。 

-未使用または他のカメラで使用した力ードは、必ずフォーマットして 
からご使用ください。フォーマットについては 「 SD メモリーカード 
をフォーマットする」 （ P .140) をご覧ください。 

1 バッテリー/力ードカバーを開ける 

①の方向に引き出してから②の方向に引き上げます。 

2 SD メモリーカードのラベル（▲印のある）面を液晶モニタ 
側に巧け、夫チッと音がするまで押し込む 

3 バッテリー/力ードカバーを閉じる 

カードを取り出すときは、カードを矢巧の方向に押し込みます。カー 
ドが少し飛び出すので、カードを引き抜いて取り出してください。 



—ドを七ットする 



B 撮影できる画像の枚数は、使用する SD メモリーカードの容量と画像の 
記録サイズ、画質によって異なります。知 P .23) 

























SD メモリーカード使用上の注意 

-バッテリー/カードカバーを開けるときは、必ず電源を切った状態で行ってくだ 
さし、。 

- SD メモリーカードには、ライトプロテクトスイッチが付いてい - \ 

ます。スイッチを 「LOCK 」 側に切り替 ■ 一•■一 ‘ -11 

を記録、消'去またはカードのフォーマツ 




準 れ、それまで保存したデータが保護されます。 
備 ライト 


-カメラ使用直後に SD メモリーカードを取り出すと、力ードが熱くなっている場合 
がありますのでごを意ください。 

- SD メモリーカードへのデータ記録中や、画像•音声の再生中、または USB ケープ 
ルでパソコンと接続中には、カードを取り出したり電源を切ったりしないでくだ 
さい。データの破損やカードの破損の原因となります。 

- SD メモリーカードは、曲げたり強い衝撃を与えないでください。また、水に濡ら 
したり、高温になる場所に放置しないでください。 

-未使用または他のカメラで使用したカードは、必ず フ ォーマットしてからご使用 
ください。 フォー マットについては 「SD メモリーカードを フォー マットする」 
( P .140) をご覧ください。 

• SD メモリーカードのフォーマット中には絶対に力ードを取り出さないでくださし、。 

カードが破損して使用できなくなることがあります。 

- SD メモリーカードに保存したデータは、 J； (下の条件で消'去される場合があります 
ので、ごを意ください。消'去されたデータについては、当社では一切の責任を負 
いませんので、あらかじめご了承ください。 

(1) 使用者が SD メモリーカードの取り扱いを誤ったとき 

(2) SD メモリーカードを静電気や電気ノイズのある場所に置いたとき 

(3) 長期間カードを使用しなかったとき 

(4) SD メモリーカードにデータ記録中、またはデータ読み出し中に力ードを取り 
出したり、 AC アダプタやバッテリーを抜いたとき 

- SD メモリーカードには寿命があります。長期間使用しない場合は、保存したデー 
夕が読めなくなることがあります。必要なデータは、パソコンなどへ定期的にバッ 
クアップを取るようにしてください。 

-静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。 

-急激な温度変化や、結露が発生する場所、直射日光のあたる場所での使用や保管 
は避けてください。 

-一部の書込み速度の遅い SD メモリーカードでは、動画撮影時にカードに空き容量 
があっても途中で撮影が終了したり、撮影-再生時に動作が遅くなる場合があり 
ホ寸 

- SD メモリーカードご購入の際は、あらかじめ動作確認るみのものであるかを当社 
ホームぺージでご確認いただく力、、お客様相談センターにお問い合わせくださし、 
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記録サイズと画質 


画像の記録サイズと画質は、画像の用途に応じて設定します。 

記録サイズの数値や画質の★の数は、多くなるほどプリントした時に^ 
鮮明な画像が得られますが、画像の容量が増えるので、撮影できる枚 W 
数は少なくなります。 準 
画像の記録サイズと画質の設定は、「〇撮影」メニューで行います。 ® 



♦ 選べる記録サイズと適した用途 


記録サイズ 

用途 

2560X1920 

を羊 i 

^フォトプリントなどの高画質印刷、 A4J； (上の大判プリ 

2048X15:36 

明 

L ント、画像編集•加工など 

1600X1200 

き 


1024X768 

れ 

はがきサイズプリント 

640X480 

い 

ホームページ掲載、電子メール添付など 


初期設定では、 2560 X 1920 が選択されています。 
♦ 選べる画質と適した用途 


★女 ★ 

S. ファイン 

圧縮率が最も低く、 A4 サイズなど大きな写真のプリント 
などに適しています。 

★ ★ 

ファイン 

圧縮率が標準で、写真のプリントおよびパソコンの画面で 
画像を見るときに適しています。 

★ 

エコノミー 

圧縮率が最も高く、電子メールへの添付やホームページ作 
成用に適しています。 


初期設定では、★★が選択されています。 

♦ 記録サイズ/画質と撮影可能枚数の目安 


画質 

記録サイズ 

★女 ★ 

S. ファイン 

★ ★ 

ファイン 

★ 

ェコノミ- 

動画 

(320X240) 

2560X1920 

約42枚 

約66枚 

約93枚 

約158秒 

2048X15:36 

約61枚 

約95枚 

約132枚 

1600X1200 

約81枚 

約127枚 

約174枚 

1024X768 

約132枚 

約202枚 

約274枚 

640X480 

約192枚 

約295枚 

約349枚 


-表の数値は、 SD メモリーカード （64MB) を使用した場合の枚数です。 

-この数値は、当社で設定した標準撮影条件によるもので、被写体、撮影状況、撮影 
モード、使用する SD メモリーカードなどにより変わります。 
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巧期設定をする 



[Initial Setting (初期設定)]の画面が表示された場合 

呵).24、25「言語を設定する」「日時を設定する」 
[日時設定]の画面が表示された場合 

豚 P .25 「日時を設定する」 


上記のような画面が表示されない場合は、初期設定をする必要はあり 
ません。 


言語を設定する 


使用する言語を日本語に設定します。 

1 十字キー （▲▼) を押して、 
「Language/ 言語」を選ぶ 

2 十字キー _(►) を押して、言語選択 
画面を表示する 

3 十字キー （▲▼) を押して、言語を 
選ぶ 

4 0K ボタンを押す 


^お)期設を I _ 

l ■ anguage / 言語日本語 

なま京 
夏時間 □ 

陋画取消’ 風決定 
































十字キー （▲▼) を押して、日付の表示スタイルを設定する 
十字キー （►) を押す 

「12 h 」 の上下に▲▼が表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して、 24 h (24 時間表示）または 12 h 
(12 時間表示）を選ぶ 
十字キー （►) を押す 
十字キー （▲▼) で日付を選ぶ 
十字キー （►) を押す 
「西暦年」の上下に▲▼が表示されます。 


日時設定 L 

表示スタイ < 

年/月/日 12 h 

日付 


時刻 


2004/07/09 


07:00 AM 


1§1叫取消 


趣決定 


十字キー （▼) を押す 

四角枠（選が枠）がな（現在地）に移動します。 

十字キー （◄►) を押して、「東京」を表示させる 
十字キー （▼) を押す © 

十字キー （◄►) を押して、がを□に設定する m 

OK ボタンを押す ® 

「日時設定」画面が表示されます。 


日時を設定する 


日付の表示スタイルと現在の日付、時刻を設定します。 

1 十字キー （►) を押す 

「年/月/日」の上下に▲▼が表示されま 
す。 



2 3 4 5 6 7 


5 6 7 8 9 
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十字キー （▲▼) を押して、「西暦年」を設定する 
手順 7 と 8 を繰り返して、「月」「日」を設定する 
十字キー （►) を押す 
十字キー （▲▼) で時刻を選ぶ 
十字キー （►) を押す 
「時間」の上下に▲▼が表示されます。 


广曰時設定 

表示スタイル1 


日付 

時刻 


年/月/日 12 h 
2004/07/09 


07:00 AM 


睡函取消’ 


趣決定 


13十字キ ー（▲▼) で r 時間」を設定する 

手順3で 「12 h 」 を選択したときは、時間調整に連動して AM / PM が切 
り替わります。 

14手順 12 と 13 を繰り返して、「分」を設定する 
15設定が終了したら、 OK ボタンを押す 

撮影できる状態になります。メニュー操作で設定したときはメニュー 
画面に戻りますので、 MENU ボタンを押してください。 

B - 日時の設定終了後、 OK ボタンを押すと、0秒にセットされます。 

-時報に合わせて OK ボタンを押すと、秒単位まで正確な日時設定が行 
えます。 

•ネ刀期設定の途中で MENU ボタンを押すと、それまで設定した内容が 
キャンセルされますが、撮影することはできます。この場合は、次回 
電源を入れたときに巧度、ネ刀期設定を行う画面が表示されます。 

-ここで設定した内容は、設定後メニュー操作で変更することができま 
す。メニューの呼び出し方は「日時を変更する」 （ P .145) をご覧くだ 
さい。 


8 9 11 


012 

1 


準備 
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クイックスタート 


電源がオンになります。 

モードダイヤルを間に合わせる 
液晶モニタを確認する 

液晶モニタの中央の フォー カ スフレー ムの 
中が、自動でピントが合う範囲です。 

ズーム/ H / a ボタンを押すと被写体の大き 
さが変わります。 

♦ :被写体が大きく写ります。 

♦ 被写体が小さく写ります。 

ファインダーをのぞいて、被写体の大きさを確認することもできます。 


み5^フォーカスフレームはファインダー内には表示されません。ピントを合 
W わせる範囲は、必ず液晶モニタで確認してください。 

4 シャッターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わります。 

5 シャッターボタンを押す 

撮影した画像が液晶モニタに1秒間表示（クイックビュー）されます。 
撮影した画像は SD メモリーカードに保存されます（保存中はファイ 
ンダー横の緑ランプとホランプが交互に点滅します)。 


1 電源スイッチを押す 


静止画を撮影する 



cm 

ク 


♦ツ 

ク 

ス 

夕 



2 3 
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シャッターボタンの押しかた 


シャッターボタンは「半押し」と「全押し」の2段階になっています。 

半押し 

シャッターボタンを軽く押した状態です。ピント位置と露出がロック 
されます。半押しのとき、液晶モニタやステータスランプ、ストロボ 
ランプは次のような情報を表します。 

E) 


♦ツ 

ク 

ス 

夕 


全押し 

シャツターボタンを下まで押した状態です。撮影が行われます。 

「[ピント合わせの苦手な条件]- 

写したいものが下の例のような条件にある場合は、ピントが合わない 
ことがあります。こんなときはいったん撮りたいものと同じ距離にあ 
るものにピントを固定（シャツターボタン半押し）し、そのまま構図 
を撮りたい位置に戻してシャツターを切ります。 

-青空や白壁など極端にコントラストが低いもの 

-暗い場所、あるいは真っ暗なものなど、光の反射しにくい条件 

• 細かい模様の場合 

-非常に速い速度で移動しているもの 

-遠おのものが同時に存在する場合 

-反射の強い光、強い逆光（周辺が特に明るい場合） 


クイックビュー 


撮影直後に画像が表示される「クイックビュー」の表示時間は、初期 
設定では1秒間に設定されています。クイックビュー表示中に " i ボタン 
を押すと、消'去画面が表示されます。「消去」を選び 0 K ボタンを押す 
と、その画像を消'去することができます。 （^ p .117) 

また、クイックビュー表示中に 0 K ボタンを押すと、「ボイスメモ」に 
より音声を録音することができます。 


クイックビューの表示時間を設定する^ P .98 


1. フォーカスフレーム 

ピントが合うと緑色の枠が点灯します。ピントが合っていないとき 
は、枠が表示されません。 

2. ステータス ランプと ストロ ボランプ 



ステータスランプ（緑） 

ストロボランプ（ホ） 

点灯 

ピントが合っています 

ストロボ充電完了 

点滅 

ピントが合っていません 

ストロボ充電中 


ストロボ充電中は撮影できません。 
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クイックスタート 


静止画を再生する 




ク 

イ 

♦ツ 

ク 

ス 

夕 


静止画を再生します。 


撮影後に囚再生ボタンを押す 

撮影した画像が液晶モニタに表示されま 
す。 



拡大して再生する11 


前後の画像を再生する 


静止画を前後に1枚ずつ送って再生します。 

1 撮影後に囚再生ボタンを押す 

撮影した画像が液晶モニタに表示されます。 

2 十字キー （◄►) を押す 



前の画像が表示されます。 


次の画像が表示されます。 
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表示された画像を回転表示する 


1 撮影後に囚再生ボタンを押す 


撮影した画像が液晶モニタに表示されます。 



ク 

イ 

♦ツ 

ク 

ス 

夕 


2 


十字キー （▼) を押す 

1回押すごとに、画像が時計回りに90°ずつ 
回転して表示されます。 



み • 回転している画像は、拡大再生できません。 

W •画像を回転表示したまま、撮影モードまたはメニューに切り替える 
と、回転表示情報は保持されます。 

-パソコンで作成したり、他のカメラで撮影したりした画像は、回転で 
きません。 


表示した画像を消‘去するには 


画像表示中に ra ボタンを押すと、消'去画面が表示 
されます。十字キー （▲) を押して「消'去」を選 
び、 OK ボタンを押すとこの画像を消'去すること 
ができます。 

シャッターボタンを半押しするか、モードダイヤ 
ルを回すと、撮影できる状態に戻ります。 


フアイル No. 



-再生モードに切り替えると、最後に撮影した画像が最ネ刀に表示されま 

-液晶モニタに表示された画像は、ズーム / H / CX ボタンで拡大して見る 
ことができます。（回転表示画像は拡大できません） 

•画像が保存されていないときは、「画像■音声がありません」と表示 
されます。 


画像.動画.音声を消'去する^ P .1 17 
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メモ 
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機能共通操作 

電源をオン/オフする 


電源スイツチ 
因再生ボタン 


電源スイッチを押す 

レンズが繰り出されて撮影モードで起動します。 

シャッターを押せばすぐに写真がとれる状態です。 

-囚再生ボタンを押すと、レンズが前に出たまま保巧されている写真を 
見られる「再生モード J になります。 

-囚再生ボタンを2巧な上押し続けると、レンズが収納された「再生モー 
ド」 になります。 

もう一度電源スイッチを押す 

電源がオフになります。_ 

撮影モードと再生モードを切り替える 

撮影する b ^ p .48 



_ 11 2 

^機能共通操作 
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再生モードで電源をオンにする 


画像を続けて再生するときは、レンズが収納された再生モードを使用 
します。 

1 囚再生ボタンを押しながら、電源スイッチを押す 


レンズは収納されたまま、再生モードで起動します。 


レンズを収納した再生モードと撮影モードを切り替えるには];!下の 
操作を行ってください。 

レンズを収納した再生モードー撮影モード い, 

• 再生ボタンまたはシャッターボタンを押す。 機 

• モードダイヤルを回す。 tb 

撮影モードーレンズを収納した再生モード 是 

-再生ボタンを2秒な上押し続ける。 操 

-再生ボタンを押す（ボイスレコーディングモードの場合） 作 


静止画を再生する防 P .29 


ボイスレコーディングモードで電源をオンにする 


ボイスレコーディングモードは、レンズは収納されたままで音声のみ 
を録音するモードです。 

カメラをボイスレコーダーとして使用するときに利用します。 

1 モードダイヤルをホに合わせてから電源をオンにする 

レンズは収納されたまま、ボイスレコーディングモードで起動しま 
す。 


みで^ボイスレコーデイングモードでモードダイヤルを回転すると、レンズが 
W 繰り出し、写真を撮影できる状態に変わります。 


音声を録音する陪 P . 108 
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ボタンの機能を使用する 


ちボタン 

ストロボの発光方法を切り替えます。批 P .84) 

囚再生ボタン 

再生モードに切り替えます。もう一度押すと撮影モードに戻ります。 
(豚 P .29) 

シャッターボタン 

半押し： AF 、 AE を調整およびロックします。 

メニュー項目を決定したあと、撮影モードに移行します。 

全押し：静止画/動画の撮影を開始または終了します。 

メニュー項目を決定したあと、撮影モードに移行します。 

ズームボタン 

被写体の大きさを変えます。 （^ p .27) 

Aii ボタン 

被写体にピントを合わせる方法を次のように切り替えます。 

マクロモード （咳 P .85) スーパーマクロモード （咳で. 85) 

遠景モード （豚 P .85) マニュアルフォーカスモード （岐 P .86) 

AF エリア移動モード （豚 P .87) 

の I ボタン 

撮影方法（ドライブモード）を次のように切り替えます。 

セルフタイマー(豚 P .70) 連続撮影（际 P .71) 

才ートフラケット撮景ミ （ b ® p .74) インターバル撮影 （ c ® p .76) 

リモコン撮影（腐 P .72) 


撮影モード時 


①③⑤ ④⑥ ⑥ 

^機能共通操作 
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0 OK ボタン 

液晶 モニタ にま示される情報を切り替えます。（心 P .82) 

メニュー項目を決定します。 

⑥ 十字キー （◄►) 

露出補正値を設定します。 

(9) Fn ボタン 

Fn 機能設定画面に移行します。 

⑩ MENU ボタン 

「〇撮影」「囚再生」 「 Xi 詳細設定」のメニューを表示します。批 P .38) 


@1機能共通操作 
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囚再生ボタン 

撮影モードに切り替えます。 

シャッターボタン 

半押し：撮影モードに移行して AF 、 AE を調整およびロックします。 
全押し：撮影モードに移行して静止画/動画を撮影します。 

ズーム / H/a ボタン 

通常再生時に H を押すと、一度に9画像を表示します。 

拡大再生時には、液晶モニタに表示される画像の大きさを変えます。 

而 ボタン 

再生中の画像を消'去します。 

0 K ボタン 

画面情報を次のように変更します。（心 P.82) 

静止画•動画：標準情報、標準情報+ヒストグラム、情報表示なし 
音声： 標準情報、情報表示なし 

メニュー項目を決定します。 

十字 キー 

(▲) 動画とボイスメモを再生します。 （^p.109、p.113) 

(◄►) 前後の画像を表示します。 （ b ^P.29) 

(▼) 画像を回転して表示します。 （腐 P.30) 

再生中の動画とボイスメモを停止します。 

Fn ボタン 

Fn 機能設定画面に移行します。 

MENU ボタン 

ro 撮影」「囚再生」 「 Xi 詳細設定」のメニューを表示します。 知 P.38) 


再生モード時 


①③ 
機能共通操作 


⑤④⑥ 


⑦⑥ 


①③⑤④⑥⑥⑦⑧ 



風 
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—ディングモード時 


① [ E ] 再生ボタン 

再生モードに切り替えます。批 P .33) もう一度押すと録音モードに戻り 
ます。 

③ シャッターボタン 

ボタンを押すと録音を開始し、もう一度押すと録音を停止します。 

1秒 i ；> i 上押し続けると、押している間だけ録音し、ボタンを離すと録音を 
停止します。 

⑤ 0 K ボタン 

画面情報を次のように変更します。 

標準情報、情報表示なし 

④ 十字キー（再生モード時） 

(▲) 再生を開始します。もう一度押すと、再生を一時停止します。 

(◄►) 再生中は、次の動作をします。再生前は録音したファイルを選びます。 
再生中に （◄) を押すと約5秒戻ります。 

再生中に （►) を押すと約5秒進みます。 

度） MENU ボタン 

録音待機中、録音再生前に押すと、 「囚 再生」、 「 Xi 詳細設定」のメニュー 
項目を表示します。批 P .38) 



機能共通操作 
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^ ニューを操作する 


MENU ボタンを押すと、液晶モニタにメニューが表示されます。メ 
ニューを使用して、機能の設定や設定した内容をメモリ（保存）した 
り、カメラの設定を変更することができます。 

メニューには、よく使う機能を簡単に設定できる SIMPLE メニューと、 
すべての機能を設定できる FULL メニューの2種類があります。本書で 
は、メニュー操作の説明に FULL メニュー画面を使用しています。 



FULL メニューの操作方法 


i メニュー操作中は、液晶モニタにガイドが表示されます。 

能ィ 

非 1 MENU ボタンを押す 

js 撮影モードでは「〇撮影」メニューが表示され、再生モードでは「囚 

作 再生」メニューが表示されます。 

選択されている部分は四角い選択枠で表示されます。 

2 十字キー （◄►) を押す 


メニュー画面が切り替わります。 

3 十字キー （▲▼) で項目を選択する 

選択枠が上下に移動します。 

4 選択した項目の設定を変更する 


設定を変更するには];!下の3つの方法があります。 


①十字キー （►) を押して表示される項目から設定を選んで変更 
する（ポップアップメニュー式） 

設定が終了したら、 0 K ボタンでメニュー画面に戻ります。 

③十字キー （►) を押して、別の選択画面に移行して設定を変更 
する 

設定が終了したら、 0 K ボタンでメニュー画面に戻ります。 

⑤十字キー （◄►) を押して、設定を変更する 

5 MENU ボタンを押す 

設定が保存され、撮影または再生できる状態になります。 
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MENU ボタン 


「〇撮影」メニュ- 



It 


卡 


「因再生」メニュー 


，「〇 H 因再生 

プロテクト 

DPOF 

スライドショウ 
リサイズ 
トリミング 
デジタルフィルタ 


Trm 


3抄 


陋四終了 な SIMPLE 


詳細鼓定」メニュー 

[ 〇 I 囚 Mi 詳細設定 


卡 


少才—ゾツト 

サウンド 

口 n：t ミ /!* 申 

白時日又化 

ワールドタイム □ 

Langua 日目/言語 日本語 

フォルダ名 標準 


函函終了 a SIMPLE 



It 


厂〇撮影 1 B Hi \ 

才ートブラケット M 
インターバル撮影 M 
フォー カスリミットが 
早送り動画 オフ 

デジタルズーム ィ Wi 
クイックビュー 1抄 

陋四終了 な SIMPLE 



3 


It 


ポップアップメニュー 


厂〇撮影 lEjJi . 

記録サイズ <( 

画質 

ホワイトバランス 
A ロリア 
測光方式 
感度 


2560 

2048 

1600 

1024 

640 


@取消 


强ミ夫定 



選択画面 

ホワイトバうンス 

1 

k 


次のメニュー画面 


i 


機能共通操作 
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手順 4 で OK ボタンを押さずにな下の操作を行うとメニュー画面に戻ら 
ずに、設定を保存して撮影または再生できる状態になります。 


撮影できる状態にする 

シャッターボタンを半押しする、シャッ 
夕ーボタンを全押しする、モードダイヤル 
を回す 

再生できる状態にする 

再生ボタンを押す 

撮影または再生できる 
状態にする 

すべての設定を終了したあとに Fn ボタン、 

4ボタン、 Aii ボタン、&1ボタンのいず 
れかを押す 




-①と®の選択画面で設定を変更するとき、 MENU ボタンを押して選 
択画面を終了すると、設定は保存されません。 


0 K ボタンを押してメニュー画面を終了しても、電源をオンにしたま 
ま電池を取り出したりするなど誤った操作で電源をオフにすると、設 
定は保存されません。 

メニュー画面を表示させてから約1分間何も操作しないと、メニュー 
画面が終了します。 


を 鶴 

g 機能共通操作 
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FULL メニュ ー— 覧 


「〇撮影」メニュー 


項目 

内容 

初期設定 

参照 

記録サイズ 

画像の画素数が選べます。 

2560X 1920 

P.88 

画質 

画像の圧縮率が選べます。 

★ ★ 

P.90 

ホワイトバランス 

撮影時の光の状態に合わせて色を調整し 
ます。 

AWB 
(才ート） 

P.92 

AF エリア 

オートフオーカスの対象になる範囲を変 
更します。 

C ] 

(マルチ） 

P.94 

測光方式 

露出を決定する測光方式を設定します。 

画 

(分割） 

P.95 

感度 

感度を設定します。 

AUTO 

P.96 

オートブラケット撮影 

露出や彩度など撮影条件を自動的に変え 
て!^景ジします。 

露出 

(±0.3) 

P.74 

インターバル撮影 

設定した時間間隔で撮影します。 

— 

P.76 

フ オー カスリミット 

通常撮影やマクロ撮影時のレンズ移動を制 
限するかしないかを切り替えます。 

オン 

P.97 

早送り動画 

動画撮影のフレームレートを設定します。 

オフ 

P.79 

デジタルズーム 

デジタルズーム撮影ができます。 

オン 

P.68 

クイックビュー 

クイックビューの表示時間を設定します。 

1秒 

P.98 

立体視法 

3D 写真の鑑賞方法を設定します。 

帥 

(平行ま） 

P.62 

モードメモリ 

電源オフ時に撮影機能の設定値をメモリ 
します。 

- 

P.104 

圓 

マニュアル露出モードに登録する撮影モー 
ドを設定します。 

M 

P.49 

USER 

ユーザーモードで登録する撮影モードを設 
定します。 

P 

P.54 

ノイズリダクション 

ノイズを軽減します。 

オン 

P.99 

シャープネス 

シャープネスを設定します。 

標準 

P.100 

彩度 

彩度を設定します。 

標準 

P.101 

コントラスト 

コントラストを設定します。 

標準 

P.102 


機能共通操作 
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「因再生」メニュー 


項目 

内容 

参照 

プロテクト 

画像-音声を消'去できないようにします。 

P.121 

DPOF 

プリントサービスの設定をします。 

P.124 

スライドショウ 

保存された画像を連続して再生します。 

P.116 

リサイズ 

画像のサイズを変更します。 

P.132 

トリミング 

画像の一部分を切り取ります。 

P.134 

デジタルフィルタ 

撮影した画像をホ、青、緑などの画像フィルタを用いて 
加工します。 

p.136 

クイック拡大 

ズーム/ H/a ボタンを1回押すだけで画面を最大拡大倍率 
で再生するように設定します。 

P.112 

クイック消'去 

オンに設定すると「消'去」が選択された状態で消去画面 
が表示されます。 

P.118 


い1詳細設定」 メニュー 


項目 

内容 

参照 

フオー マット 

SD メモ リーカー ドを初期化します。 

P.140 

サウンド 

操作音量、再生音量、起動音、シャッター音、操作音、 
セルフタイマー音を設定します。 

P.144 

日時設定 

日付•時刻、表示スタイルを設定します。 

P.145 

ワールドタイム 

ワールドタイムを設定します。 

P.146 

Language/ 5目吾 

メニューやメッセージを表示する言語を切り替えます。 

P.148 

フォルダ名 

画像などを保存するフォルダを切り替えます。 

P.148 

画面設定 

起動画面、背景色、画面効果を設定します。 

P.142 

LCD の明るさ 

液晶モニタの明るさを設定します。 

P.141 

ビX才出力 

ビデオ出力方式を設定します。 

P.149 

淵 接続 

USB 接続モードを変更します。 

P.149 

スリープ 

節電機能を設定します。 

P.150 

オートパワーオフ 

自動的に電源が切れるようにします。 

P.150 

Fn 鼓定 

十字キー （▲▼◄►) に撮影機能を登録します。 

P.151 

リセット 

設定を初期値に戻します。 

P.153 


@1機能共通操作 


42 
































メモ 


機能共通操作 
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MENU ボタンを押す 

FULL メニューが表示されます。撮影モードでは「〇撮影」メニュ ー 
が表示され、再生モードでは 「囚 再生」メニューが表示されます。 

ズーム / H / a ボタンの A /なを押す 

SIMP にメニューが表示されます。 

選択されている部分は四角い選択枠で表示されます。 

十字キー （▲▼) で項目を選択する 

選が枠が上下に移動します。 

選択した項目の設定を変更する 

設定を変更するには]; j 下の2つの方法があります。 

①十字キー （►) を押して表示される項目から設定を選んで変更 
する（ポップアップメニュー式） 

③十字キー （►) を押して別の選択画面に移行して設定を変更する 

設定が終了したら、 0K ボタンでメニュー画面に戻ります。 

MENU ボタンを押す 

設定が保存され、撮影または再生できる状態になります。 


—の操作方法 


SIMPLE メニュー画面にはよく使うメニューだけが表示されます。撮影 
モードでも再生モードでも同じメニューが表示されます。 


FULL メニユーに戾る _ 

1 ズーム / H / a ボタンの A /なを押す 

FULL メニューが表示されます。 


2 3 4 5 

g 機能共通操作 
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MENU ボタン 


FULL メニュ - 


J 〇撮影 

►I 因 I U 1 

記録サイズ' 

2560 


画質 

★★ 


ホワイトバランス AWB 


A ロリア 

[； 1 


測光方式 

画 


感度 

AUTO 


歷 D 終了 

Q. SIMPLE 



SIMPLE メニュー 

画像設定 ►高画質 

DPOF 

スライドショウ 3 秒 

ノオ ー 7 ツト 

サウンド 

日時日又化 

USB 接続 PC 

陋四終了 a full 



ポップアップメニニ 


画像設定 

DP0F 

高画質 

スライドシ 

ノオ — ゾ■ツ 

サウンド 
日時設定 

ョゥ。秒 

USB 接続 

PC 

陋画終了 

a FULL 


画像設定 高画質 

DP0F 

スライドショウ S 

30 秒 


ノォーマット 
サウンド 

20 秒 
10 秒 


日時設定 

5 抄 


USB 接続 

3 抄 


睡四取消’ 

强ミ夫定 



選択画面 


画像設定 

高画質 

DP0F 

スライドシ 
ノオ—マツ 

ョゥ 3 抄 

サウンド ► 

口 D ； t ミ化み 

日巧日文化 

USB 接続 

PC 

陋四終了 

a FULL 



操作音量 

ィ ロ)) IB ~~ !► 

再生音量 


起動音 

1 

シャッター音 

1 

操作音 

1 

セルフタイマ- 

1 

( m |^^ 

强ホ定 


機能共通操作 
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• メニューの表示状態は、カメラの電源をオフにしたり、撮影または再 
生モードに移行したりしても保存されます 。 SIMPLE メニューを表示 
した状態でカメラの電源をオフにしたり、撮影または再生モードに移 
行したりしたあとで MENU ボタンを押すと SIMPLE メニューが表示さ 
れます。 

• SIMPLE メニュー表示に設定されているときでも、インターバル撮影 
とオートブラケット撮景ミは可能です。（いずれの場合も、オフにして 
いないとき） 

• 0 K ボタンを押して設定を保存する前に MENU ボタンを押してメニュ ー 
画面を終了すると、設定は保存されません。 

• 0 K ボタンを押してメニュー画面を終了しても、電源をオンにしたま 
ま電池を取り出したりするなど誤った操作で電源をオフにすると、設 
定は保存されません。 

• 設定の途中で 、 FULL メニューと SIMPLE メニューを切り替えることは 
できません。設定を終了し、すべての選択画面が閉じた状態で、切り 
替えの操作を行ってください。 

• SIMPLE メニュー表示中 、 SIMPLE メニューに含まれない項目は、ネ刀 
期設定に戻ります （ Language / 言語、フォルダ、起動画面、画面効果、 
LCD の明るさ、ビデオ出力、ワールドタイムは除く）。 FULL メニュ ー 
に戻ると、 SIMPLE メニュー表示直前の設定に戻ります。 

• SIMPLE メニューで画像設定をしても、 FULL メニューの設定には反映 
されません。 

• USER モードでは、 SIMPLE メニューを表示できません。 


を 鶴 

g 機能共通操作 
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SIMPLE メニユ ーー 覧 


項目 

内容 

参照 

画像設定 

画質を簡単に設定できます。 

P .91 

DPOF 

プリントサービスの設定をします。 

P .124 

スライドショウ 

保存された画像を連続して再生します。 

P .116 

フォー マット 

SD メモリーカードを初期化します。 

P .140 

サウンド 

操作音量、再生音量、起動音、シャッター音、操作音、 
セルフタイマー音を設定します。 

P .144 

日時設定 

日付•時刻、表示スタイルを設定します。 

P .145 

USB 接続 

USB 接続モードを変更します。 

P .149 


機能共通操作 
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撮彩 

撮影する 



機能を設定して撮影する（プログラムモード) 


凸（プログラムモード）では、シャッター速度と絞り値をカメラが自 
動的に設定して静止画を撮影します。ストロボの発光方式や連続撮影 
などその他の機能は自由に設定できます。 

1 モードダイヤルを凸に合わせる 

2 必要に応じて使用する機能を設定する 

機能の設定のしかたは、「撮影のための機能を設定する」 （ P .81 〜 
p .103) をご覧ください。 

3 シャッターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わりま 
す。 

4 シャッターボタンを押す 

撮影されます。 

ユーザーモードにプログラムモードをあらかじめ設定しておくと、モー 
^ ドダイヤルを USER に合わせるだけで、プログラムモード設定画面が表 
示されます。 


静止画を撮影する腐 P .27 
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.アルで設定して撮泉する （マニ ニ 




シャッター速度と絞り値を手動で設定して撮影します。 

1「〇撮影」ゾニユーの皿を選び、十字キ ー（►) を押す 〇 

2 十字キー （▲▼) を押して M を選ぶ I 

3 0K ボタンを押してから、 MENU ボタンを押す 

4 モードダイヤルを皿に合わせる 


5 


M モードで撮影できる状態になります。 


十字キーでシャッター速度と絞り値 
を設定する 

◄シャッター速度が速くなります。 

►シャッター速度が遅くなります。 
▲絞りが開き（絞り値が小さくなり）ます。 
▼絞りが絞られ(絞り値が大きくなり）ます。 



設定したシャッター速度と絞り値の組み合" 又 

わせが適正露出でない場合は、警告が表示されます。適正露出になる 
と警告は消'えて表示されません。 


因（点灯） 

適正露出との差が一 2.0EV 〜一 0.3EV の場合は口、+ 0.3EV 
〜 + 2.0EV の場合は因が点灯し、数値が表示されます。 

因（点滅） 

- 2.0EV を超える露出アンダーの場合は口、 +2.0EV を超え 
る露出オーバーの場合は因が点滅します。 

國（点灯） 

測光不能の場合は点灯します。 


6 シャツターボタンを押す 

設定したシャッター速度と絞り値で撮影されます。 


静止画を撮影する腐 P.27 
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み^.シャッター速度と絞り値は、電源をオフにしても保存されます。 

W . 「〇撮影」メニューの ruSERJ または El であらかじめ 「 M 」 を選択 
しておくと、モードダイヤルを USER または E 1 に合わせるだけで、マ 
ニュアル露出モードで設定、撮影できる状態になります。 

. このモードでは、露出補正はできません。 

. マニュアル露出モードでは、感度とストロボを才ートに設定できませ 
ん。 

• フォー カスモードを「マニュアル フォー カスモード」 あるいは 「AF 
エリア 移動 モー ド」に設定している場合は、 0 K ボタンを押すことで、 
十字キーの機能をピン ト 合わせあるいは AF エリア 移動操作に切り替 
えることができます。もう一度押すとシャツター速度と絞りの操作に 
戻すことができます。 



議 
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モードダイヤル 
シャッターボタン 


十字 キー 


0K ボタン 
MENU ボタン 


シャツター速度を設定して撮影する（シャツター優先モード) 


シャッター速度はマニュアルで設定し、絞り値はカメラが自動的に設 

定して撮影します。 

1「〇撮影」ゾニューの皿を選び、十字キ ー（►) を押す 

2 十字キー （▲▼) を押して Tv を選ぶ 

3 0 K ボタンを押してから、 MENU ボタンを押す 

4 モードダイヤルを皿に合わせる 

シャッター優先モードで撮影できる状態になります。 

5 十字キー （▲▼) を押してシャッター 

速度を設定する 

▲シャッター速度が遅くなります。 

▼シャッター速度が速くなります。 

6 シャッターボタンを押す 

撮影されます。_ 

静止画を撮影する腐 P . 27 

み^.シャッター速度は電源をオフにしても保存されます。 

^ -「〇撮影」メニューの rusERj または El であらかじめ rivj を選択 
しておくと、モードダイヤルを USER または E 1 に合わせるだけで、 
シャッター優先モードで設定、撮影できる状態になります。 

- フォー カスモードを「マニュアル フォー カスモード」あるいは 「AF 
エリア移動モード」に設定している場合は、 0 K ボタンを押すことで、 
十字キーの機能をシャッター速度操作とピント合わせあるいは AF エ 
リア移動操作に切り替えることができます。 （0 K ボタンを押すたびに 
切り替わります。） 

•シャッター優先モードでは感度とストロボをオートに設定できません。 


Tv 037 



シャッター速度 






































絞り値を設定して撮彰する（絞り優先モード) 


_絞り値はマニュアルで設定し、シャッター速度はカメラが自動的に設 

定して撮影します。 

撮1「〇撮影」ゾニューの皿を選び、十字キ ー（►) を押す 
^ 2 十字キー （▲▼) を押して Av を選ぶ 

3 0 K ボタンを押してから、 MENU ボタンを押す 

4 モードダイヤルを皿に合わせる 

絞り優先モードで撮影できる状態になります。 

5 十字キー （▲▼) を押して絞り値を 
設定する 

▲絞りが開き（数値が小さくなり）ます。 

▼絞りが絞られ（数値が大きくなり）ます。 


6 シャツターボタンを押す 

撮影されます。 



静止画を撮影する咳 P .27 


み • 絞り値は電源をオフにしても保存されます。 

W . 「〇撮影」メニューの ruSERJ または El であらかじめ 「 Av 」 を選択 
しておくと、モードダイヤルを USER または E 1 に合わせるだけで、絞 
り優先モードで設定、撮影できる状態になります。 
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-フォーカスモードを「マニュアルフォーカスモード」あるいは 「AF 
エリア移動モード」に設定している場合は、 0 K ボタンを押すことで、 
十字キーの機能を絞りの操作とピント合わせあるいは AF エリア移動 
操作に切り替えることができます。 （0 K ボタンを押すたびに切り替わ 
ります。） 

-絞り優先モードでは感度をオートにできません。 



議 
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ユーザーモードでは、あらかじめユーザーモードに登録しておいた機 
能や設定で撮影をすることができます。 

撮1 
影2 


ro 撮影」ゾニューの rusER」 を選び、十字キ ー(►) を押す 

十字キー （▲▼) を押して撮影モードを選ぶ 

登録できる撮影モードは 「 P 」「 M 」「 Tv 」「 Av 」 「円（夜景)」です。 

0 K ボタンを押してから、 MENU ボタンを押す 
モードダイヤルを USER に合わせる 

設定されている撮影モードで撮影できる状態になります。 

シャッターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカス 
フレームが緑色に変わります。 

シャッターボタンを押す 

撮影されます。 



ユーザーモードに機能を登録する腐 p . 106 



モー ドタイヤル 
シャツターボタン 

-十字 キー 

-0 K ボタン 
- MENU ボタン 


機能を自由に設定して撮暴する（ユーザーモード) 


3 4 5 6 
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暗いシーンを撮影する（夜景モード) 


夜景など暗いシーンを適切な設定で撮影します。 

1 モードダイヤルを"に合わせる 

2 シャッターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わります。 

3 シャッターボタンを押す 

撮影されます。 

• 夜景モードの撮影で、ノイズリダクションが働くと撮影後の画像の記 
W 録時間が長くなります。 

-ユーザーモードに夜景モードをあらかじめ設定しておくと、モードダ 
イヤルを USER に合わせるだけで、夜景モードで撮影できる状態にな 
ります。 

暗いシーンでの撮影ではシャッター速度が遅くなりますので、手ぶれし 
ないよう、カメラを=脚などに固定して撮影してください。 





























動画を撮影する（動画モード) 


動画を撮影します。音声も同時に記録されます。 

1 モードダイヤルを巧に合わせる 

* i ; l 下の撮影情報が液晶モニタに表示され、 

が 動画撮影が行える状態になります。 

1動画モードアイコン 

3早送り動画倍率（オンの場合） 

4撮影可能時間 

シャツターボタンを半押しするとピントが 
合います。 

2 シャツターボタンを押す 

撮影を開始します。ズームボタンで画像の大きさを切り替えることが 
できます。 

♦ :被写体が大きく写ります。 

♦♦♦: 被写体が小さく写ります。 

3 シャツターボタンを押す 

撮影を終了します。 



動画モードでは、 「 AF エリア移動」を行うことはできません。 
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シャツターボタンを押し続けて撮影する 


シャッターボタンを1秒 J ； Lb 押し続けると、押している時間だけ撮影さ 
れます。シャッターボタンから指を離すと撮影が終了します。 

みで^ . 動画モードの記録サイズは「320 X 240」に固定されます。 

W • 動画の記録形式は約 30 fps の AVI (Motion JPEG ) です。 

-セルフタイマーで動画の撮影を開始したときも、シャッターボタンを 
全押しすると録画を終了します。 

.動画モードでは、ストロボは発光しません。 

. 動画モードでは、連続撮影、ブラケット撮景ミ、インターバル撮彩はで 
きません。 

-動画モードでは、液晶モニタをオフにできません。 

-早送り動画がオンのときは、音声の記録はできません。 【4> 

-動画モードで画像の大きさを変えられるのはデジタルズームのみで 
す。デジタルズーム撮影時は、液晶モニタを使用してください。 ^ 

-撮影開始前であれば、光学ズームで画角を調整することができます 。心 

-リモコンで動画の撮影を行う場合、ズームは使用できません。 

-撮影終了後は、撮影した動画をメモリーカードに書き込みます。この 
ため次の動画を撮影できる状態になるまで多少待ち時間があります。 

. 早送り動画が設定されていると、撮影した動画の記録時間が長くなり 
ます。このため次の動画を撮影できる状態になるまで多少待ち時間が 
あります。 


早送り動画を撮影する"® p . 79 
動画を再生する腐 P . 113 
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シーンにあわせた撮影をする（ピクチャーモード) 


_撮りたいシーンにあわせた設定で撮影します。ピクチャーモードには、 

10次の12 のモー ドがあります。 



風景 

風景写真をきれいに仕上げます。 

が 

花 

花の写真をきれいに仕上げます。 

a 

ポートレート 

人物写真をきれいに仕上げます。 

您 

セルフポートレート 

自分撮りやツーショット写真をきれいに仕上げます。 


スポーツ 

スポーツ写真をきれいに仕上げます。 

追 

サーフ公スノ ー 

砂おや雪山などの背景の明るい場所での写真をきれい 
に仕上げます。 

み 

紅葉 

紅葉の写真をきれいに仕上げます。 

'ん 

夕景 

夕焼けや朝焼けの写真を美しく描写します。 

亟 

美術館 

美術館の作品をきれいに仕上げます。 

YI 

料理 

テーブル上を見たままに鮮やかに仕上げます。 

画 

3 D 

立体的に見える写真を撮影できます。 


パノラマ 

パノラマ写真を作成できます。 


1 モードダイヤルを P に T に合わせて、十字キ ー（▲ ▼) を押す 

ピクチャーモード画面が表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で、撮影モードを選ぶ 

例として *54 (風景モード）を選がします。 


58 












































OK ボタンを押す 
シャッターボタンを半押しする 

ピントが合うと、液晶モニタのフォーカス 
フレームが緑色に変わります。 

シャッターボタンを押す 

撮影されます。 


ピクチャーモード 



みピクチャーモードでは、露出線図、露出補正、ホワイトバランス、シャー 
W プネス、彩度、コントラスト、ストロボが自動的に各モードのネ刀期値に 
設定されます。（露出補正とストロボは設定値を変更できます。） 



3 4 5 
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モードダイヤルを P に T に合わせて、十字キ ー(▲ ▼) を押す 

ピクチャーモード画面が表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) で、 画 （3 D 撮影モード）を選ぶ 
0 K ボタンを押す 

液晶モニタの左側に1枚目の画像を撮影するための画面が表示されま 
す。 

1か目の画像を撮影する 

被写体が左側画面の中央に入るようにして 
シャッターボタンを押します。液晶モニタ 
の左側に撮つた画像が表示され、右側に2枚 
目の画像を撮影するための画面が表示され 
ます。 



撮 

影 



モー ドタイヤル 
シャッターボタン 

-十字 キー 

-0 K ボタン 


3 D 写真を撮影する （3 D 撮影モード） 


横に並んだ2枚の写真を特殊な方法で見ると、立体的に見える 3 D 写真 
を撮影できます。 

3 D 写真を見る方法には、平行法と交差法があります。初期設定では平 
行ま用の 3 D 写真が撮影されます。平行法用に撮影した 3 D 写真は、 3 D 
イメージビユワー(別売）を使って見ることができます。 

また、交差法用の 3 D 写真を撮ることもできます。交差法での撮影への 
切り替えは、「立体視法を選ぶ」 （ P .62) を参照してください。 


12 3 4 
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撮影姿勢を変えずに右に移動する 

2か目の画像を撮影する 

被写体が画面右側の中央に入るようにして 
シヤッターボタンを押します。 


画の 

も巍/ 


线!险 -- 調餐与 

編 











立体視法を選ぶ 


1 撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

^ 2十字キー （▲▼) を押して「立体巧 
I 法」を選び、十字キー （►) を押す 

3 十字キー （▲▼) で村（平行法）か 
滅 (交差ま）を選ぶ 

3 D イメージビュワーで見るときは、帥を選 
択してください。 

なお 、 M %ともに裸眼で楽しむこともで 
きます。 

4 0 K ボタンを押したあと、 MENU ボタンを押す 

撮影モード画面に戻ります。 

• 3 D 撮影を中止するときは、 3 D 撮影モードな外のモードに切り替えて 
W ください。 

. 1つの被写体を2回撮影するので、動くものを撮影しても 3 D 画像は撮 
影できません。人物を撮影するときは、動かないように声をかけ、す 
ばやく 2枚目の撮影を行いましょう。=脚や適当な台を利用すれば、 

-カメラの移動量は被写体までの距離の1/40程度が目安です。たとえば、 
被写体までの距離が 3 m あれば、移動量は 3 m 今 40=7.5 cm となります。 
立体感の見え方には個人差がありますので、あまり難しくちえず、下 
記の表を参考にしていろいろ移動距離を変えて撮影してみましょう。 



被写体までの距離 

0.1 m 

0.3 m 

0.5 m 

1 m 

3 m 

5 m 

カメラの移動距離 

0.5 cm 

1 cm 

1.5 cm 

2.5 cm 

7.5 cm 

13 cm 
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平行法と交差まによる 3 D 写真 

人間の目は左右に約6〜 7 cm 離れているため、左右それぞれの目には微 
妙に角度のズレた景色が写っています。この左右の見え方を脳が処理 
することにより、立体的に見えます。この原理を応用した撮影方法お 
よび写真の観察方法が 3 D 写真です。 

3 D 写真を観察する方法としては、左右の視線をほぼ平行にして（遠く 
を見るように）見る「平行法」と、左右の視線を交差させて見る「交 
差法」があります。なお、ビュワーを使わずに 3 D 写真を観察するため 
には、多少の練習が必要になる場合があります。 

3 D イメー ジビュワーの組み立て方 

別売の 3 D イメージビュワーは、次のように組み立ててお使いくださし、。 
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3 D イメージビユワーを使った 3 D 写真の観察方法 

横幅が 11 cm から 12 cm 程度になるようにプリントし、2枚の画像の中ん 
に 3 D イメー ジビュワーの仕切りを合わせて 3 D 写真を観察します。 



議 



人間の左右の目の間隔には個人差があるため、同じ大きさのプリントを 
W 見ても立体視が困難な場合があります。特にプリントサイズが大きすぎ 
たり、小さすぎたりすると立体視は非常に困難になります。何度かプリ 
ントを試してみて、立体視しやすい大きさを見つけてください。 


• 3 D イメ ージビユワーで絶巧に太陽はのぞかないでください。 

- 3 D イメージビユワーを直接日光の当たる場所に放置しないでくださ 
い。火災の原因となる恐れがあります。 
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3 D 写真（平行ま）の参考例 
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パノラマ撮影をする（パノラマアシストモード) 


付属のソフトウェア （ACDSee for PENTAX、ACD photostitcher ) を 
使って何枚かの写真をつなぎ合わせたパノラマ写真を簡単に作成でき 
_ます。パノラマアシストモードを選択すると、あとでパノラマ写真合 
K 成が行いやすいように、画像の端と端が重なるように撮影することが 
心 できます。 

1 モードダイヤルを P に T に合わせて、十字キ ー(▲ ▼) を押す 

ピクチャーモード画面が表示されます。 

2 十字キー （▲▼◄►) で、•■輯 
ラマアシストモード）を選ぶ 


3 0 K ボタンを押す 

4 十字キーでつなげる方向を選ぶ 

◄画像を左につなぎます。 

►画像を右につなぎます。 

▲画像を上につなぎます。 

▼画像を下につなぎます。 

ここでは ► を選んだ場合について説明します。 
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1 か目の画像を撮影する 

シャッターボタンを押すと1枚目の画像が 
撮影され、1枚目の画像の右端が液晶モニタ 
の左端に透過表示されます。 


カメラを右に移動し2か目の画像を 
撮影する 

実画像表示が左端の透過表示に重なるよう 
にカメラを移動し、シャツターを切ります。 
3枚目];!降の画像も、手順5、6を繰り返し 
て撮影します。 

0 K ボタンを押す 



手順4の画面に戻ります。 



みで S パノラマ撮影を中止するには、パノラマアシストモードな外のモードに 
W 切り替えてください。 


• パノラマ合成はカメラ本体ではできません。付属のソフトウエア 
巧^ (ACDSee for PENTAX、ACD photostitcher ) を使用します。パノラ 
マ合成については、別冊の「デジタルカメラで撮影した画像をパソコ 
ンで表示するには」を参照してください。 

-パノラマアシストモードでは、連続撮影はできません。 
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ズームを使って撮影する 


撮影する範囲の望遠/広角を調整し、被写体の大きさを変えて撮影で 
^4) きます。 

撮1 撮影モードでズーム / H / CX ボタンを 

影 押す 

♦ 望遠：被写体が大きく写ります。 

♦♦♦ 広角；被写体が小さく写ります。 


デジタルズーム機能がオフのときは、5倍ま 
での光学ズーム撮影となります。デジタル 
ズーム機能がオンのときは、被写体をさら 
に最大20倍相当まで拡大して撮影できま 
す。 


凸 CU46 



デジタルズーム時 



設定したズーム位置を保存する豚 P . 104 


動画撮影中は、光学ズームは使用できません。 
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撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「デジタ 
ルズー厶」を選ぶ 

十字キー (◄►) で口（オフ）を選ぶ 
MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 


I 〇撮影 L 

囚 I Xi I 

オートブラケット 

M n 

インターバル撮影 


フ オー カスリミットが 

早送り動画 

オフ 

デジタル ズーム 


クイックビュー 

1 秒 U 


睡画終了な SIMPLE 


偷 液晶モニタをオフにすると、デジタルズーム機能がオンの状態でも、デ 
ジタルズームはオフになります。 

デジタルズームを使用するときは、液晶モニタで構図を合わせてくださ 
デジタルズーム機能のオン/オフを保存する^ P .104 


テジタルスーム機能をオフにする 
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七ルフタイマーを使って撮影する 


シャツターボタンを押してから、10秒後、または2秒後に撮影します。 

E) 1 撮影モードで公 I ボタンを押して、液晶モニタにのまたは 

撮 毯を表示させる 

^ 2 シャツターボタンを押す 

&セルフタイマーが起動し、セルフタイ 
マーランプが約7秒間点灯します。セル 
フタイマーランプが点滅をはじめてか 
ら約3秒後に撮影されます。 

し》 S セルフタイマーが起動し、セルフタイ 
マーランプが点滅をはじめてから約2秒 
後に撮影されます。 

セルフタイマーランプの点滅中に構図を変えると、ピントが合わなくな 
ります。 

B - 液晶モニタをオンにすると、カウントダウン表示されます。 

. カウントダウン表示中に MENU ボタンなどいずれかのボタンを押す 
と、セルフタイマーは解除されます。 

•3 D 撮影モードでは、1回目の撮影、2回目の撮影でそれぞれカウント 
ダウンを行います。 



セルフポートレートを撮影する腐 P .58 


こんなときには「ピントが合わない」陽 P .159 
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連続して撮影する（連続撮影) 


ドライブモードを連続撮影に切り替えます。シャッターボタンを押し 
ている間、連続して撮影できます。 

1 撮影モードでの I ボタンを押して液 

晶モニタに回を表示させる 


2 シャッターボタンを半押しする 




謙 


ピントが合うと、液晶モニタのフォーカスフレームが緑色に変わりま 
す。 

3 シャツターボタンを押す 


シャッターボタンを押している間、連続して撮影されます。 
シャッターボタンを離すと、撮影が終了します。 


. SD メモリーカードの容量がいっぱいになるまで、連続撮影できます。 
W •連続撮影の間隔は、記録サイズや画質の設定によって異なります。 

•連続撮影では、ストロボは発光しません。 

夕^ - 3 D 撮影モード、動画モード、パノラマアシストモードでは、連続撮 
景ミはできません。 

-ピント、露出、ホワイトバランスは1枚目で固定されます。 
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リモコンを使って撮影する側売) 


ドライブモードをリモコン撮影に切り替え、リモートコントロール E ま 
^4) たは F (別売）を使って撮影します。 

撮 1 撮影モードで公 I ボタンを押して、 

影 液晶モニタに ias または I を表示させ 

る 

セルフタイマーランプがゆっくり点滅し、 

リモコンで撮影できる状態になります。 

2 リモコンのシャッターボタンを押す 

las セルフタイマーランプが早く点滅し、約3秒後に撮影されます。 
i すぐに撮影されます。 

セルフタイマーランプの点滅中に構図を変えると、ピントが合わなくな 
ります。 

みで^ .本体のボタンは、通常と同じように操作できます。 

W -リモコンの届く距離は、カメラ正面から約 4 m 程度です。 

リモコン用電池の寿命 

リモコンからカメラへ約30,000回信号を送信することができます。電 
池の交換は最寄りのペンタックスお客様窓口にご相談ください。（交換 
は有料になります） 
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リモコンでズームを使って撮影する 


リモートコントロール E (別売）では、シャツターボタンによる撮影の 
ほか、ズームボタンを使ってズーム倍率を変えることができます。 


1 撮影モードでの I ボタンを押して、液晶モニタに ias または 

1を表示させる 


セルフタイマーランプがゆつくり点滅し、リモコンで撮影できる状態 
になります。 


2 


リモコンのズームボタンを押す 

ズームバーが表示されます。ズームボタン 
を押すごとにズーム倍率が変更されます。 



•デジタルズームは、リモコンでは使用できません。 

-動画撮影中および スー パーマクロ モー ドでは、リモコンで ズーム を使 
用できません。 



謙 
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撮彩条件を自動で変えて撮彩する（才ートブラケット) 


露出、ホワイトバランス、シャープネス、彩度、コントラストの設定 
^4) 条件を自動的に3通りに変えて撮影します。 

撮1 撮彩モードでの I ボタンを押して、液晶モニタに暫を表示 

影 させる 

初期設定では、「オートブラケット」はオンになっていますが、設定 
が変更されオフになっていると、& i ボタンを押しても暫は表示さ 
れません。「〇撮影」メニューでオンにしてください。 

2 シャッターボタンを押す 

ブラケット撮影が行われます。 

撮影が終わると、ブラケット撮影画面が表示されます。 

•撮影した画像は再生モードで確認してください。 

•ブラケット撮影の条件で露出を選ぶと、ストロボは発光しません。 

-ブラケット撮影では、条件の設定値が「標準」の状態で最ネ刀に撮影さ 
れます。続けて「弱（一)」「強（+)」が撮影されます。 

-ブラケット撮影では、ボイスメモは付けられません。 

-巧•■•画では、ブラケット撮影はできません。 
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撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「オートブラケット」を選ぶ 
十字キー （►) を押す 

ブラケット設定画面が表示されます。 

十字キー （◄►) でが（オン） /□ (オフ）を切り替え、 
十字キー （▼) を押す 
十字キー （►) を押す 

撮影条件の設定に移ります。 


十字キー （▲▼) でブラケット撮影を巧う条件を選び、 0 K 
ボタンを押す 

シャープネス、彩度、コントラストを選んだ場合は、手順9に進んで 
ください。 

露出またはホワイトバランスの場合 
は十字キー （▼) を押す 

「ステップ」の設定に移ります。 

十字キー （◄►) でステップを設定 
する 

0 K ボタンを押したあと、 MENU ボタ 
ンを押す 

ブラケット撮影モードになります。 


睡励取消’_强決定 


静止画を再生する P .29 


かートブうケット 

督1露出 


イ l+0.3EVk 


了 


DDD 


7rT2+ 


睡函取消’ 


趣決定 


撮影条件を設定する 


1 2 3 4 5 


6 


8 9 


ス 

ン 

ラス 

バネス I 

トプ 
V - 

おヮャ度ン 

露ホシ彩 n 
ii 8画 





























設定した時間間隔で撮影する（インターバル撮影) 


一定の時間間隔で静止画を自動的に撮影します。 

1 撮彩モードでの i ボタンを押して、液晶モニタに妈を表示 

撮 させる 

^ 初期設定では、「インターバル撮影」はオンになっていますが、設定 

が変更されオフになっていると、& 1ボタンを押しても担!]は表示さ 
れません。「〇撮影」メニューでオンにしてください。 

2 シャツターボタンを押す 

下記の設定でインターバル撮影が始まります。 

-撮影間隔 10秒 

-撮影枚数 2枚 

-撮影開始時間0分後 

撮影が終了すると、カメラの電源が自動的に切れます。 
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撮景ミモードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「インターバル撮彩」を選ぶ 
十字キー （►) を押す 

「インターバル撮影」メニューが表示されま 
す。 

十字キー （◄►) でが（オン ）/ □ 

(オフ）を切り替える 
十字キー （▼) を押す 

撮影間隔が選がされます。 


pr ンターバル 胃 ィ因叫__ 
撮影間隔 

00分10砂 
撮影枚数 02 

撮影開始時間 

00時間00分後 


晒取消’ 


趣決定 


-撮影間隔は、10秒から4分までの間は1秒単位で、4分から99分まで 
W の間は1分単位で設定することができます。10秒な下に設定すること 

はできません。 

-撮影枚数は、2枚から99枚の範囲で設定可能です。 

-撮影開始時間は、0分から23時間59分の間で1分単位で設定すること 
がで さます。 

-撮影開始時間を0分後に設定すると、シャッターボタンを押してすぐ 
に1枚目の画像が撮影されます。 

•カメラが待機中に電源スイッチを押すと、液晶モニタに残り撮影枚数 
と撮影間隔が表示されます。このときに MENU ボタンを押すと「イン 
ターバル撮景ミを中止しますか？」とメッセージが表示されます。 0 K 
ボタンを押してインターバル撮影を中止することができます。 

- SD メモリーカードの容量が足りなくなった場合には、インターバル撮 
影が終了しカメラの電源が自動的に切れます。 

. インターバル撮影では、ボイスメモは付けられません。 

. 巧>■(画では、インターバル撮影はできません。 


撮影間隔、撮影枚数、撮影開始時間を設定する 


1 2 3 4 5 










撮影間隔を設定する 

1. 十字キー （►) を押す 

「分」の上下に▲▼が表示されます。 

2. 十字キー （▲▼) で分を設定し、十字キー （►) を押す 
「秒」の上下に▲▼が表示されます。 

3. 十字キー （▲▼) で秒を設定し、十字キー （►) を押す 

4. 十字キー （▼) を押す 

選択枠が「撮影枚数」に移動します。 

十字キー （►) を押す 

枚数の上に ▲ ▼ が表示されます。 

十字キー （▲▼) で撮影枚数を設定し、十字キー （►) を押す 
十字キー （▼) を押す 

選が枠が「撮影開始時間」に移動します。 

撮影開始時間を設定する 

1. 十字キー （►) を押す 

「時間」の上下に▲▼が表示されます。 

2. 十字キー （▲▼) で時間を設定し、十字キ ー（►) を押す 
「分」の上下に▲▼が表示されます。 

3. 十字キー （▲▼) で分を設定し、十字キー （►) を押す 

0 K ボタンを押したあと、 MENU ボタンを押す 

静止画を再生する P .29 


6 


〇 

8 9 1 

及撮影 


1 

1 
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早送り動画を撮彩する 


早送り動画を設定すると、動画撮影の際のフレームレート （1 秒間に撮 
るコマ数）を少なくして動画を撮影します。撮影した動画を再生するだ J 
と、被写体が早送りされているように見えます。 Jg 

1 モードダイヤルを巧に合わせる ^ 

2 MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

3 十字キー （▲▼) を押して「早送り動画」を選び、十字キー 
(►) を押す 

4 十字キー （▲▼) で 「オフ」 「 X 2」 rX 5 J 「 X 10」 rx 20」 

を切り替える 

5 OK ボタンを押したあと、 MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 

6 シャツターボタンを押す 

早送り動画撮影が始まります。 



79 



































-オフ （ X 1) は通常の動画設定です（毎秒30フレーム）。 X 2、 X 5 と 
W 選ぶごとに1秒間に撮景ミされる回数は1/2、1/5と減少していきます。 

. 動画再生は常に30フレーム毎秒ですので、 X 2 で撮影したものは2倍に、 
X 5で撮影したものは5倍の速さで早送り再生されるようじ見えます。 

-音声は録音されません。 


動画を撮影する咳 P . 56 



議 
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撮影のための機能を設定する 


モードを切り替える 


撮影ができる状態を撮影モード、再生や消'去ができる状態を再生モー 
ドといいます。 


撮影モードと再生モードを切り替える _ 

• 撮影モードから再生モードへは、 囚 再生ボタンを押して切り替えま 
す。 

-再生モードから撮影モードへは、 囚 再生ボタンを押すか、シャッター 
ボタンを半押して切り替えます。 


撮影モードを選ぶ 


撮影モード 


凸 

プログラムモード 

一般的な撮影に向いています。 

P .48 

圓 

マニュアルモード 

シャッター速度と絞り値を手動で設定して撮 
影できます。また、 Tv (シャッター優先） -Av 
(絞り優先）を割り当てることができます。 

P .49 

USER 

ユー ザーモード 

各種の機能を設定しておくと、その設定で動 
作します。 

P .54 

を 

ボイス レコー ディン 
グモード 

音声を記録します。 

P .108 

巧 

動画モード 

動画を撮影します。 

P .56 


夜景モード 

夜景など暗いシーンを撮影します。 

P .55 

F>l 打 

ピクチャーモード 

撮影するシーンに合わせた設定で撮影しま 
す。12種類のピクチャーモードが用意されて 
います。 

P .58 


1 モードダイヤルを回して、指標に 
凸皿 USER を巧 PICT のいずれかを 
合わせる 



指標 





















撮影情報を表示する 



議 


撮影モード時に 0 K ボタンを押すと、現在の撮影条件などの表示（ディ 
スプレイモード）が切り替わります。 


通ををテ 

電源をオンしたときの状態です。撮影情報を 
表不しま。 


1撮影モード 
3 フオーカ スモード 
5 フオーカスフレーム 
7撮影可能残り枚数 
9日時 
11絞り値 


2スト □ ボモード 
4ドライブモード 
6力ード警告 
8バッテリー 
10露出補正値 
12シャッター速度 



ヒストグラム表示 

明度分布を表示します。横軸は明るさ（左端 
が最も暗く、右端が最も明るい）、縦軸はピ 
クセル数を表わします。 

1記録サイズ 2撮影画質 

3ホワイトバランス 4測光方式 
5感度 6ヒストグラム 



グリッド表示 

構図作成の目安となるグリッドを表示します。 


情報表示なし 

撮影情報を表示しません。 

• オートフォーカス時には、フォーカスフレー 
ムが表示されます。 

-設定を変更したときは、数秒間、設定内容を 
表不しま。 
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液晶モニタオフ 

液晶モニタをオフにします。 



通常表示 


.•ち、画、では、液晶モニタオフはできません。 

.ボイスレコーデイングモードでは、ヒストグラム表示、グリッド表 
示、情報表示なしはできません。 

みで^シャッターボタンやズームレバー操作を行った場合や各種設定変更 
W (モードダイヤルの回転など）を行った際は、数秒間、液晶モニタに表 

示されます。 撮 

_ 影 

液晶モニタの表示モードを保存する豚 P .104 
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トロボの発光方法を選択する 


ストロボの発光方法 


(表示なし） 

才ート 

暗い時や逆光の時に自動的にストロボを発光しま 
す。 


発光禁止 

暗い時や逆光の時でも発光しません。夕景撮影や 
ストロボの使えない場所（美術館など）での撮影 
にご利用ください。 

ち 

強制発光 

明るさにかかわらず、常にストロボを発光します。 

ろ 

オート+ホ目軽減 

ストロボの光が目に反射して、ホく写るのを軽減し 
ます。自動的にストロボを発光します。 

ろ 

強制発光+ホ目軽減 

ストロボの光が目に反射して、ホく写るのを軽減 
します。 

常にストロボを発光します。 


• 撮影モードが動画モード、スーパーマクロモード、連続撮影、遠景モー 
^ ド、または才ートブラケット（露出）に設定されているときは、常に 
発光禁止になります。 

-ストロボ発光の際、プリ発光（予備発光）の後、2回目の発光で撮影 
を行います（ホ目軽減機能を使用した場合は、プリ発光と2回目の発 
光の間隔が長くなります)。 

1 撮影モードでちボタンを押す 

押すたびに発光方法が切り替わり、液晶モニタにアイコン表示されま 
す。 

設定したストロボ発光方法で撮影ができる状態になります。 


ステータスランプとストロボランプの状態豚 P .28 


ストロボ発光方法を保存する腐 P .104 
































Aii / ra ボタン 

十字 キー 


OK ボタン 


h — カスの設定を変える 


フオーカスモー ド 


(表示 

なし） 

オートフォーカス 
モード 

シャッターボタンを半押ししたときに AF エリアにあ 
るものに、ピントを合わせます。被写体までの距離が 
60 cmJ ； (上のときに使用します。 

化 

マクロモード 

被写体までの距離が約 12 cm 〜 70 cm のときに使用し 
ます。シャッターボタンを半押ししたときに AF エリ 
アにあるものに、ピントを合わせます。 


スーパーマクロ 

モード 

被写体までの距離が約 3 cm 〜 14 cm のときに使用しま 
す。シャッターボタンを半押ししたときに AF エリア 
にあるものに、ピントを合わせます。 

ii 

遠景モード 

遠くにあるものを撮影するときに使用します。 

MF 

マニュアルフォーカ 
スモード 

手動でピントを合わせます。 

回 

AF エリア移動モード 

オートフォーカスの対象となる範囲 （ AF エリア）の 
位置を変更します。 


フオー カ スモー ドを 保存す る豚 P .104 


1 撮影モードでボタンを押す 

押すたびにフォーカスモードが切り替わり、アイコンが液晶モニタに 
表示されます。 

設定したフォーカスモードで撮影できる状態になります。 
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• フォーカスモー ドのネ刀期値は 「才ー トフ ォーカスモード」 です。 

W -「スーパーマクロモー ド」では、 ズーム がワイド端に固定されます。 

• 動画モード（豚 P .56) および 3 D モード（腐 P .60) では、 「 AF エリア移 
動モード」は選択できません。 

• 「スーパーマクロモード」と「遠景モード」では、ストロボは発光し 
ません。 

-フオー カスモードを変更しても、 フオー カスリミツトの設定は保持さ 
れます。 


フォー カスモードを「マクロ モー ド」「スーパーマクロ モー ド」に設定 
しているときは、ファインダーを見ながら撮彩すると、撮景ミ範囲がずれ 
ます。必ず液晶モニタで確認してください。 


マニュアルでフォーカスを設定する _ 

撮 MF (マニュアルフォーカスモード）に設定すると、画面中央に四角い 
影 枠が表示されます。十字キー （▲▼) を押すと、四角い枠が液晶モニ 
夕いっぱいに拡大表示されます。その後インジケータが表示されます。 
このインジケータを目安に、十字キー (▲▼) で画面のピントを合わ 
せます。 


(0) 遠くにピントが合います。 
近くにピントが合います。 


インジケータ 

フォーカス位置が決まったら、 0 K ボタンを押すか、または十字キー 
(▲▼) から指を離して約2秒たつと、通常の撮影画面に切り替わります。 

設定しているときに、十字キー (▲▼) を押し続けると、速くピント合 
W わせができます。 
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ピントの合う位置を変える 


オー トフ ォーカ スモ ー ドでは、 フォーカスフレームを 移動させてピン 
卜の合う位置を変更することができます。 

1 回 （ AF エリア移動モード）で十字キー （▲▼◄►) を押す 

〔〕 （ AF エリア）が移動します 

2 0 K ボタンを押す 

AF エリアが確定します。 AF エリアを元の位置に戻すには、再度 A 认 ra 
ボタンを押します。 


こんなときは「ピントが合わない」咳 P .159 


AF エリア移動時は、画面情報は変更できません。 



議 
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十字キー （▲▼) を押して記録サイズを選ぶ 
0 K ボタンを押したあと、 MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 



記録サイズを選択する 


画像の記録画素数（記録サイズ）が選べます。 

り)画素数が多くなるほど、画像が大きくなり容量も増えます。また、画 
^像の容量は画質の設定批 P .90) によっても異なります。 

i 記録サイズ 


記録サイズ 

用途 

2560 X 1920 

を羊 i 

^フォトプリントなどの高画質印刷、 A 4 J ； (上の大判プリ 

2048 X 15:36 

明 

^ ント、画像編集•加工など 

1600 X 1200 

き 


1024 X 768 

れ 

はがきサイズプリント 

640 X 480 

い 

ホームページ掲載、電子メール添付など 


2 


撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

SIMPLE メニュー(陽 P .44) が表示されていたら、ズーム / H / a ボタ 
ンの4/0^を押してください。 

十字キー （▲▼) を押して「記録サ 
イズ」を選び、十字キー （►) を押す 


1因 LXi 


記録サイズ ^ 

2560 


画質 

2048 


ホワイトバランス 

1600 


A ロリア 

1024 


測光方式 

640 


感度 

AUIU 


睡逊取消’ 


趣決定 


3 4 
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-「動画モード」では「320 X 240」に固定されます。 

W -記録サイズを大きくすると、プリントしたときに、より鮮明な画像が 
得られます。 

-記録サイズの設定は、電源をオフにしても保持されます。 


記録サイズと画質^ P .23 



議 
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撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

SIMPLE メニュー(腐 P .44) が表示されていたら、ズーム / H / CX ボタ 
ンの奉/なを押してください。 

十字キー （▲▼) を押して「画質」を 
選び、十字キー （►) を押す 
十字キー （▲▼) を押して画質を選ぶ 
0 K ボタンを押したあと、 MENU ボタ 
ンを押す 

撮影できる状態になります。 


J 〇撮影~~ 

記録サイズ 
画質 


4 


ホワイトバランク 
A ロリア 
測光方式 
感度 AUTO 


す 


HD 取消 


風ミ夫定 


画質の設定は、電源をオフにしても保持されます。 



画質を選択する 


画像の圧縮率（画質）が選べます。 

P ) ★の数が多いほど、画像はきれいになり容量が増えます。なお、画像の 
容量は、記録サイズの設定批 P .88) によっても異なります。 

1 mn 


★女 ★ 

S. ファイン 

圧縮率が最もなく、写真用のプリントなどに適していま 
す。 

★★ 

ファイン 

圧縮率が標準で、 パソコ ンの画面で画像を見るときに適し 
ています。 

★ 

エコノミー 

圧縮率が最も高く、ホームぺージ作成用などに適しています。 


2 3 4 
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記録サイズと画質^ P .23 




























































SIMPLE メニューでの設定 


SIMPLE メニューでは、記録サイズと画質を組み合わせて「画像設定」 
として設定します。選択できるのは次の4種類です。 


画像設定 

記録サイズ 

画質 

最局画質 

2560 X 1920 

★★★ 

高画質 

2560 X 1920 

★ ★ 

標準画質 

2048 X 1536 

★ ★ 

メール 画質 

640 X 480 

★ ★ 












ホワイトバランスを調整する 


撮影時の光の状態に応じて、画像を自然な色あいに調整する方法を選 
^4) 択します。 

揭ホワイトバランス^_ 


AWB 

才ート 

調整をカメラにまかせます。 

雜 

太陽光 

太陽の下で撮影するときに設定します。 


日陰 

日陰で撮影するときに設定します。 

み 

白熱灯 

電球など白熱灯で照明されたものを撮影するときに設定 
します。 

競 

堂光灯 

堂光灯で照明されたものを撮影するときに設定します。 


マニュアル 

手動で調整して撮影するときに設定します。 


1 撮影モードで MENU ボタンを押す 


2 

3 

4 

5 


「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「ホワイトバランス」を選ぶ 


十字キー （►) を押す 

ホワイトバランス選が画面が表示されます。 

十字キー （▲▼) で設定を選ぶ 
0 K ボタンを押したあと、 MENU ボタ 
ンを押す 

撮影できる状態になります。 



みで S ストロボ発光時、ホワイトバランスは設定にかかわらず、ストロボ光に 
W 合わせて調整されます。 


ホワイトバランスを保存する^ P.104 
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マニュアルで設定する _ 

あらかじめ、白い紙などホワイトバランスの調整に用いる素材を用意 
しておきます。 


2 

3 

4 


ホワイトバランス選択画面で a (マニュアル）を選ぶ 

ホワイトバランスの調整に用いる素 
ネオ（白い紙など）にレンズを巧け、液 
晶モニタ中央の四角い枠いっぱいに 
表示されるよう、カメラを構える 
Fn ボタンを押す 

ホワイトバランスが自動的に調整されま 
す。 

調整中は、液晶モニタに「調整中」と表示されます。調整が終わると 
「完了」と表示され、ホワイトバランス選が画面に戻ります。 

0 K ボタンを押したあと、 MENU ボタンを押す 

撮影できる状態に戻ります。 


ホワ仆パランス 

AWB 

黎 

み 



1 a 1 帅 UTTER ) 調臀 


睡四取消 趣決定 
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オートフオーカス範囲を設定する 


才ートフォーカスの巧象となる範囲 （AF エリア）を設定します。 

E ) A ロリァ 


マルチ 

通常範囲に設定します。 

スポット 

フォーカスが合う範囲を狭くします。 


1 撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

2 十字キー （▲▼) を押して 「 AF エリ 
ア」を選び、十字キー （►) を押す 

3 十字キー （▲▼) を押して AF エリア 

ホ 巧 a * ぐ 

を度/火 

4 0 K ボタンを押したあと、 MENU ボタ 
ンを押す 

撮影できる状態に戻ります。 


I 〇撮影 I 

記録サイズ 
画質 

ホワイトバラン;^ 
A ロリア 斗 

因 I " 

2560 

★★ 

L AWB 

I 

測光方式 
感度 

AUIU 


陋画取消 風決定 


AF エリアは、ファインダー内には表示されません。 AF エリアを利用し 
たピント合わせや、 AF エリアの設定を行う場合は、必ず液晶モニタで 
確認してください。 


AF エリアの設定を保存する际 P.104 
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測光方式を設定する 


画面のどの部分で明るさを測り、露出を決定するのかを設定します。 

測光方式 (3 


画 

分割 

画面全体をきめ細かく測光して露出を決定します。 

圆 

中央部重点 

画面中央を重点的に測光して露出を決定します。 

囚 

スポット 

画面の中央のみを測光して露出を決定します。 


1 撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

2 十字キー （▲▼) を押して「測光方 
式」を選び、十字キー （►) を押す 

3 十字キー （▲▼) を押して測光方式 
を選ぶ 

4 0 K ボタンを押したあと、 MENU ボタ 
ンを押す 

撮影できる状態になります。 


I 〇 撮影 I 

記録サイズ 
画質 

ホワイトバラン;^ 
A ロリア 
測光方式 ^ 

感度 [ 

囚 I " 

2560 

★★ 

L AWB 

画 

圆 

因 

I 

函函取消’ 風ミ夫定 


みで> スポット測光因では、 AF エリア移動に連動して測光ポイントが移動し 
なます。批 P.87) 


測光方式を保存する^ P.104 
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撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「感度」を 
選び、十字キー （►) を押す 
十字キー （▲▼) を押して感度を選ぶ 
0 K ボタンを押したあと、 MENU ボタ 
ンを押す 

撮影できる状態になります。 


J 〇撮影 I 

囚 Hi I 


記録サイズ 

ク sfin 


画質 




ホワイトバランス 

50 



A ロリア 

100 



測光方式 

200 



感度 ^ 

400 


陋逊取消’ 

趣決定 


み5^ 「マニュアル露出モード」では、「才ート」は選択できません。 


I CM 撮影 

►I 囚 Hi 1 

記録サイズ 

2560 


画質 

★★ 


ホワイトバランス AWB 


A ロリア 

1 


測光方式 

画 


感度 

AUTO 



睡励終了 a SIMPLE 


MENU ボタン 


感度を設定する 


撮影する場所の明るさに応じて、感度を設定します。 


感度 


AUTO 

設定をカメラにまかせます 

50 

-感度がない（数字が小さい）ほど、ノイズの少ないシャープな画像が 
得られます。暗 L ^場所ではシャッター速度が遅くなります。 

-感度が高い（数字が大きい）ほど、暗い場所でもシャッター速度を早 
くできます。画像にはノイズが増えます。 

100 

200 

400 



12 3 4 


感度を保存する b ® p .104 



























































フォーカスリミツトを設定する 


フォーカスリミットをが（オン）にすると、通常撮影時は遠距離側に、 

マクロ撮影時には近距離側にレンズ移動が制限されますので、すばや ( 7M 
いピント合わせが可制こなります。 

また、フォーカスリミットを □ (オフ）にすると、ピント合わせの時間^ 

は長くなりますが、約 12cm 〜〇〇までそのままで、ピントを合わせるこ^ 
とができます。 


2 

3 

4 


撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「フォ ー 

カスリミット」を選ぶ 

十字キー （◄►) でが（オン） /□ 

(オフ）を切り替える 

0 K ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 


I 〇撮影 I 

因 Hi I 

オートブラケット 

M n 

インターバル撮影 


フオーカスリミツトィ因" ►! 

早送り動画 

才 7 

デジタル ズーム 

が 

クイックビュー 

1 秒 U 


陋叫終了 SIMPLE 


ぶ^ フォーカスリ ミットが □ (オフ）のときは、 スーパーマクロ 領域はピン 
^卜が合いません。 
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3 

4 


—の時間を設定する 


クイックビュー（撮影直後の画像表示）の表示時間を 0.5 秒、1秒、3秒、 
5秋オフ（表示しない）から選がします。 

撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「クイッ 
クビュ ー 」を選び、十字キ ー（►) を 
押す 

十字キー （▲▼) を押して表示時間 

ホ 巧 a *ク 

を度/火 

0 K ボタンを押したあと、 MENU ボタ 
ンを押す 

撮影できる状態になります。 


I 〇撮影 I 囚 I U 1’ 

才ートブラケット 

が 

インターバル撮景 

5秒 


フォー カスリ ミツ 

3秒 


早送り動画 

1秒 


デジタル ズーム 

0.5 抄 


クイックビュー <{ 

オフ 



睡函取消 


趣決定 


を 


クイックビューの設定は、電源をオフにしても保持されます。 
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ンを設定する 


ノイズリダクシヨンは、撮影後に画像からノイズを取り除く機能です。 
• M • Tv • Av でのみ有効です。 


2 

3 

4 


撮影モードで MENU ボタンを押す 


「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「ノイズ 

リダクション」を選ぶ 

十字キー （◄►) でが（オン） /□ 

(オフ）を切り替える 

MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 


I Q 撮影 1 

囚 Hi 1 

立体視法 

帥 


モー ドメモリ 



师 

M 


USER 

P 


ノイズリダクションィ 

M ► 


シャープネス 

-in □+ 



HD 終了 a SIMPLE 



議 


: . M • Tv ■ Av ではシャツタースピード1/4秒から有効です。 

- ノイズリダクション作動時は、処理時間を必要とする分、ノイズリダ 
クションを行わないときの約2倍の時間がかかります。 
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シャープネスを設定する 


画像の輪郭をハードまたはソフトにします。 

MD 1 撮影モードで MENU ボタンを押す 

蟹 「〇撮影」メニューが表示されます。 

が2 十字キー （▲▼) を押して「シャ ー 
プネス」を選ぶ 

3 十字キー （◄ ►) で(ソフト ） EC 
(標準） [1 (八ード）を切り替える 

—側がソフト、+側がノ\ー ドになります。 

4 MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 


1 a 撮影 

I 囚 Hi 

J 

立体視法 
モー ドメモリ 

帥 


Pli 

M 


USER 

P 


ノイズリダクションが 


シヤープネス 

ィ -1 ■ ]+► 



113終了 SIMPLE 


シャープネスの設定は、電源をオフにしても保持されます。 













































移度を設定する 


色の鮮やかさを設定します。 

1 撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

2 十字キー （▲▼) を押して「彩度」 

ホ 巧 a * ぐ 

を度/火 

3 十字キー （◄►) で [ E コ（低）□■コ 
(標準 ） a (高）を切り替える 

-側が彩度が低く、+側が彩度が高くなり 
ます。 

4 MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 





J 〇撮影 

I 囚 Hi I 

彩度 

< - rm +> 


コントラスト 

-d □+ 


陋函終了 a SIMPLE 


彩度の設定は、電源をオフにしても保持されます。 
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コントラストを設定する 


画像内の明暗差を設定します。 

MD 1 撮影モードで MENU ボタンを押す 

蟹 「〇撮影」メニューが表示されます。 

が2 十字キー （▲▼) を押して「コント 
ラスト」を選ぶ 

3 十字キー （◄►) で [ E コ（低）□■コ 
(標準 ） a (高）を切り替える 

-側がコントラストが低く、+側がコント 
ラストが高くなります。 

4 MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 




I a 撮影 

I 囚 Hi I 

彩度 

-in □+ 


ロントラス h ィ - LsJ+S 




陋函終了 

a SIMPLE 


コントラストの設定は、電源をオフにしても保持されます。 
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露出を補正する 


撮影する画像全体の明るさを調整します。 

意図的に露出を才ーバー(明るく）やアンダー(暗く）にして撮影す (n 
る際に利します。 

1 撮影モードで十字キー （◄►) を押す — 

露出補正バーが表示されます。 

2 十字キー （◄ ►) で露出補正量を選ぶ 

明るくする場合は+側に、暗くする場合は 
—側に設定します。 

露出補正の値は、 一2.0 EV 〜 + 2.0 EV の範囲 
を 1/3 EV 単位で選択できます。 

選がしてから0 .5 秒ほどで、撮影できる状態になります。 



露出補正値を保存する"® p . 104 


「ヒストグラム表示」の場合は、露出補正バーは表示されません。 



























設定を保存する 


L — 項目を保存する（モードメモリ） 


電源をオフにする際に、撮影のために設定した値を保存するかどうかを 
選びます。がを選ぶと、電源オフ直前の設定状態をメモリします。□を 
選ぶと、電源をオフにしたときに初期設定に戻ります。 


項目 

内容の登録方法 

初期設定 

ストロボ 

ちボタンで設定したストロボの発光方法を保存します。 

が 

ドライブモード 

の1ボタンで選んだドライブモード（の国など）を保存 
します。 

□ 

フォーカス方式 

化认/雨ボタンで設定したフオーカスモードを保存しま 
す。 

□ 

ズーム位置 

ズーム/ H/CX ボタンで設定した光学ズーム位置を保存 
します。 

□ 

MF 位置 

マニュアルフオーカスの位置を保存します。 

□ 

ホワイトバランス 

「〇撮影」メニューの「ホワイトバランス」での設定を 
保存します。 

□ 

AF エリア 

「〇撮影」メニューの 「AF エリア」での設定を保存し 
ます。 

□ 

測光方式 

「〇撮影」メニューの「測光方式」で設定した測光方式 
を保存します。 

□ 

感度 

「〇撮影」メニューの「感度」で設定した値を保存しま 
す。 

□ 

露出 

ズーム/ H/CX ボタンで設定した露出補正値を保存しま 
す。 

□ 

デジタルズーム 

「〇撮影」メニューの「デジタルズーム」での設定（才 
ン/オフ）を保存します。 

が 

ディスプレイ 

液晶モニタの表示モードを保存します。 

□ 

フアイル No 

ファイル番号を保存します。 SD メモリーカードを入れ 
替えた場合でも連番でファイル名を作成します。 

が 


みで S . 「モードメモリ」に含まれないメニュー項目は、電源をオフにした後 
W も、各機能のメニュー画面で設定された値が保持されます。 

• デジタルズーム領域で設定したズーム位置は、「モードメモリ」の 
「ズーム位置」をオンにしても保存されません。 

. 「モードメモリ」は、ユーザーモードとそれな外の撮影モードで別々 
に設定することができます。 
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j モードメモリ L 
ストロボ 
ドライブモード 
フオーカス方式 
ズーム位置 
MF 位置 

ホワイトバランス 


撮影モードで MENU ボタンを押す 

「〇撮影」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「モード 
ゾモリ」を選ぶ 
十字キー （►) を押す 

「モードメモリ」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) で項目を選ぶ 
十字キー （◄►) でが（オン） /□ 

(オフ）を切り替える 
0 K ボタンを押したあと、 MENU ボタンを押す 

撮影できる状態になります。 


嘘画取消 强決定 


臥□□□目 

◄ 


1 2 3 4 5 6 
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L — ザーモードに機能を登録する 


撮影モードを USER に合わせて撮影のための機能を設定すると、設定した 
撮影機能がユーザーモードに登録されます。 

ユーザーモードに登録できる機能 


ユーザーモードに登録できる項目 

初期設定 

参照 

ストロボモ ー ド 

才ート 

P.84 

ドライブモード 

標準 

p.70~76 

フ ォー カスモード 

通常 AF 

P.85 

MF 位置 

無限遠 

P.86 

液晶表示（撮影時） 

標準情報 

P.82 

記録サイズ 

2560X1920 

P.88 

画質 

★ ★ 

P.90 

ホワイトバランス 

AWB (オート） 

P.92 

マニュアルホワイトバランス 

- 

P.92 

AF エリア 

マルチ 

P.94 

ズーム位置 

ワイド端 

P.68 

測光方式 

图（分割） 

P.95 

感度 

AUTO 

P.96 

露出補正 

±0.0 

P.103 

オートブラケット 

露出 

P.74 

インターバル撮影 

- 

P.76 

フォーカスリミット 

オン 

P.97 

早送り動画 

オフ 

P.79 

デジタルズーム 

オン 

p.68 

クイックビュー 

1 秒 

P.98 

立体視法 

帥（平行法） 

P.62 

モー ドメモリ 

すべてオン 

P.104 

ノイズリダクション 

オン 

P.99 

シャープネス 

標準 

P.100 

彩度 

標準 

P.101 

コントラスト 

標準 

P.102 

Fn 機能 

▲記録サイズ 
▼画質 

◄ホワイトバランス 
► AF エリア 

P.151 



































メモ 




i 
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録音-再生 

音声を録音する（ボイスレコーディングモード) 


音声を記録します。 SD メモリーカードの空き容量に応じて、録音でき 
る時間が表示されます。 



1 モードダイヤルををに合わせて、電 


源スイッチを押す 

液晶 モニタ に録音可能な時間が表示されま 
す。 

1 残り録音可能時間 

2 録音時間 

を 

I — 

n 00:10:00 

しか ® 



(00:00:30 ) 

2 シャッターボタンを押す 

( SHUTTER ) 晒 スター ト 


録音が開始されます。録音中は、セルフタ 
イマ ーランプと スト ロボランプが点灯します。 

3 シャツターボタンを押す 


録音が終了します。 

4 電源を切ってボイスレコーディングモードを終了する 

みで S • 音声はモノラルの WAVE ファイルで記録されます。 

W -マイクはカメラ前面に付いています。最適な状況で録音できるよう 
に、カメラの向きを調整してください。 

. シャツターボタンを押し続けている間は録音され、ボタンを放すと録 
音終了します。 

^ボイスレコーディングモードでは「囚再生」メニューと 「 Xi 詳細設定」 
メニューしか選択できません。 


録音•再生 






















音声を再生する 


ボイスレコーティングモードで、囚再生ボタンを押す 
十字キー （◄►) で再生したい音声を選ぶ 
十字キー （▲) を押す 

再生を開始します。 


•再生中にできる操作 

十字 キー （▲) 


一時悼止する 
再開するときは 
もう一度押す 
約5秒前に戻る 
約5秒先に送る 
音量を大きくする 
音量を小さくする 


ファイルの総録音時間 


十字キー （◄) 

十字キー （►) 

ズーム/因/ CX ボタン（奉） 

ズーム/ H/CX ボタン （♦♦♦) 

4 十字キー （▼) を押す 

再生を停止します。 

5 尼]再生ボタンを押す 

ボイスレコーディングモードに切り替わります。 


B 撮影モードから再生モ- 
替わります。 （《^p.33) 


ドに入ったときは、手順5で撮影モードに切り 


巧 


麻覆30 


00:01:00 


100-0001 

◎ 


リ歴 


口 2〇3巧側 


ボイスレコーディングモードで録音した音声を再生します。 



12 3 


録音•再生 




























ボイスイモを付ける 


撮影した画像にボイスメモを付けることができます。 


因再生ボタン 

十字 キー 

0 K ボタン 
Fn ボタン 


1 再生モードにする 

2 十字キー （◄►) でボイスメモを付 
けたい画像を選び、 Fn ボタンを押す 


3 十字キー （◄) を押す 

撮影した画像とボイスメモを開始するため 
の画面が表示されます。 

4 0 K ボタンを押す 

ボイスメモの録音を開始します。最長30秒 
録音することができます。 

5 OK ボタンを押す 

ボイスメモの録音が終了します。 

-ボイスメモを付けると、画面にひ]が表示されます。 

W -すでにボイスメモが録音されている画像にボイスメモを上書きする 
ことはできません。いったんボイスメモを消去してから、もう一度録 
音してください。 （《^ p .118) 

プロテクト （0~ n ) されている画像は、ボイスメモを付けることはでき 
ません。 




^録音•再生 
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拡大して再生する 


再生する画像を最大4倍まで拡大表示できます。拡大中は液晶モニタに 
ガイドが表示されます。（拡大倍率は記録サイズにより異なります） 

1 再生モードに入り、十字キー （◄►) で拡大表示したい画 
像を選ぶ 

2 ズーム /H/a ボタンの A /なを押す 

画面が大きく （1 倍〜4倍）表示されます。押 
し続けると、連続的に大きさが変わります。 

-拡大表示中にできる操作 
十字キー （▲▼◄►) 拡大位置を移動する 

ズーム / H / CX ボタン （♦) 画像を大きくする 
ズーム/因/ CX ボタン （♦♦♦) 画像を小さくする 

3 0 K ボタンを押す 

拡大再生が終了します。 



動画、音声、回転している静止画は拡大表示できません。 


再生-消'去-画像編集 

画像を再生する 


SD メモリーカードをセットしているときは、カードに記録された画像 
が再生されます。 



静止画を再生する 


囚再生ボタンを押します。 

操作方法は「画像を再生する」 （ P .29) 「前後の画像を再生する」 （ P .29) 
をご覧ください。 


通 


再生•消去•画像編集 
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再生モードで MENU ボタンを押す 

「囚再生」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「クイック拡大」を選ぶ 
十字キー （◄►) でが（オン）/ □ (オフ）を切り替える 

オン：ズーム/ H / a ボタンの CX を1回押すと、最大倍率まで拡大する。 
オフ：ズーム / H / a ボタンの a を1回押すと、1段階ずつ拡大する。 

0 K ボタンを押す 

再生モードに戻ります。 


クイック拡大をオン/オフする 

拡大再生時にズーム/ H / a ボタンを1回押しただけで、画像を最大倍率 
まで拡大できます。 


12 3 4 






動画を再生する 


動画を再生します（音声も同時に再生されます)。再生中は液晶モニタ 
に操作ガイドが表示され、再生、コマ送り（コマ戻し）再生、一時停 
止、音量調節などができます。 


2 


3 

4 


再生モードに入り、十字キー （◄►) で再生したい動画を 

巧 a W 

巧/火 


十字キー （▲) を押す 


残り再生時間 


再生が開始します。 

-再生中にできる操作 

十字キー （◄) 

十字キー （►) 

十字キー （▲) 
ズームボタン拳 M/ 拳 


逆方向に巧生する 
順方向に再生する 
一時停止する 
音量を調整する 



-一時停止中にできる操作 

十字キー （◄) コマ戻しする 

十字キー （►) コマ送りする 

十字キー （▲) 一時停止を解除する（再生する) 


画 

像 

香 

集 


十字キー （▼) を押す 

再生が停止し、1コマ目に戻ります。 


尼]再生ボタンを押す 

撮影モードに切り替わります。 
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撮影時の情報を表 7 R する 


再生モード時に 0 K ボタンを押すと、表示中の画像に関する撮影情報な 
どの表示（ディスプレイモード）が切り替わります。 


通ちホテ 

撮影時の情報を表示します。 


1バッテリー残量表示 
3フォルダ名 
5プロテクトマーク 
7撮影日時 
9シャッター速度 


2ボイスメモマーク 
4ファイル名 
6十字キー操作ガイド 

曰里 

10絞り値 



ヒストグラム表示 

画像の明度分布を表示します。横軸は明るさ 
(左端が最も暗く、右端が最も明るい)、縦軸 
はピクセル数を表わします。 

1記録サイズ 2画質 

3ホワイトバランス 4ヒストグラム 
5測光方式 6感度 


i 


画 

1情報表示なし 

集撮影時の情報を表示しません。 



10 9 8 7 6 

I 

1 2 3 



通常表示 


液晶モニタの 表示 モー ドを保存する b ^ p .104 
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9 画像ずつ表示する 


撮った画像を液晶モニタに同時に9枚ずつ表示できます。 


1 再生モードに入り、十字キー （◄►) で画像を選ぶ 

2 ズー厶 / H / a ボタンの MA / H を押す 

画像が小さなコマで9コマずつ表示されま 
す。 

十字キー (▲▼◄►) で選がします。1〇]；| 

上の画像が記録されている場合、上段のい 
ずれかの画像を選択しているときに十字 
キー （▲) を押すと前の9画像が表示され、 

下段のいずれかの画像を選がしているときに十字キ 
と次の9画像が表示されます。 

3 ズーム / H / a ボタンの m / H を押す 



雲 


選択した画像が全画面表示されます。 ' 

園 

みで^ 0 K ボタン、ズーム / H / a ボタンを押しても、選択した画像の全画面表 2 
W 示に戻れます。 2 
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スライドショウで連続再生する 


SD メモリーカードに保存された全画像を連続して再生します。 


2 


の3 

再 4 

生 

m 

去5 

画 

1 

集 


再生モードに入り、十字キー （◄►) でスライドショウを 
開始する画像を選ぶ 
MENU ボタンを押す 

SIMPLE メニューまたは「囚再生」メニュ ー 

十字キー （▲▼) で「スライドショ 
ウ」を選び、十字キー （►) を押す 
十字キー （▲▼) で再生間隔を選ぶ 

再生間隔は3秒、5秋10秋20秋30秒 
から選ができます。 

OK ボタンを押す 

「スタート」と表示され、設定した時間間隔でスライドショウが始ま 
ります。 

OK ボタン、 MENU ボタンなど、どれかのボタンを押すと、「ストッ 
プ」と表示され、スライドショウが停止します。 


が表示されます。 


，「〇1 囚再を 


プロテクト 

30秒 


DP 0 F 

20秒 


スライドショウ< 

10秒 


リサイズ 

5秒 


トリミング 

3秒 


デジタルフィル女 



睡四取消_風決定 


• スライドショウは、ボタンを押して停止させるまで何度でも繰り返し 
W ます。 

-動画およびボイスメモ付き画像は、設定した再生間隔にかかわらず、 
すべて再生されてから次の巧生に移ります。 

. ボイスレコディングモードで録音した音声は、再生されません。 
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画像-動画-音声を消去する 



画像-音声ずつ消去する 


1画像、1音声ずつ消'去します。 



-消去した画像は復元できません。 

. プロテクトされている画像は消去できません。 


1 再生モードに入り、十字キー （◄►) で消'去したい画像- 
音声を選ぶ 

2 

3 

4 


みで S -画像の消去は、クイックビュー （ P .98) で 画像表示中に行なうことも 
できホす 

-プロテクト（0，）されている画像は、消去できません。 

-「囚再生」メニューの「クイック消去」をオンに設定すると、手順3 
の操作を省略することができます。 （ b ® p .118) 

-画像を消去するとその次の画像が表示されます。ただし最後に撮影し 
た画像を消去すると、その前の画像が表示されます。 


ボタンを押す 

消'去画面が表示されます。 

十字キー （▲) で「消'去」を選ぶ 
0 K ボタンを押す 

表示されている画像が消'去されます。 




再 

生 

m 
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像 
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ボイスメモを消去する _ 

ボイスメモ付きの画像の場合は、画像は消'去せずにボイスメモのみを 
消'去することができます。 

1 再生モードに入り、十字キー （◄►) で消'去したいボイス 
メモ付きの画像を選ぶ 

2 Ai 4/1 S ボタンを押す 

消去画面が表示されます。 

3 十字キー （▲) で「音声消去」を選ぶ 

4 0 K ボタンを押す 

ボイスメモが消'去されます。 

み^画像とボイスメモの両方を消去するには、手順3で「消去」を選びます。 



クイック消去をオン/オフする _ 

クイック消'去をオンに設定すると、消'去画面が表示されたとき、「消去」 
g が選択された状態になり、消'去手順が簡単になります。 

生1 再生モードで MENU ボタンを押す 

m 「囚再生」メニューが表示されます。 

* 2 十字キー （▲▼) を押して「クイック消'去」を選ぶ 
覆3 十字キー （◄►) でが（オン）/ □ (オフ）を切り替える 
1 4 0 K ボタンを押す 

集 再生できる状態になります。 
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再生モードに入り、ズーム / H / a ボタンの m / H を押す 

画像が小さなコマで9コマずつ表示されます。 

A 认/®ボタンを押す 

消'去画像選が画面が表示されます。 

十字キー （▲▼◄►) を押して、消'去する画像を選択する 
0 K ボタンを押す 

選択した画像のチェックボックスにチェックが入ります。 

手順3と4を繰り返し、消'去する画像を選がしてください。 

A 认/®ボタンを押す 

選が消'去画面が表示されます。 

十字キー （▲) で「選択消去」を選ぶ 



- Aii / ra ボタン 
-ズーム/ H / a ボタン 
-十字 キー 

-0 K ボタン 


選択して消去する 


撮った画像-音声を液晶モニタに同時に9枚ずつ表示しているとき、画 
像を選択して消'去することができます。 


-消去した画像は復元できません。 


-プロテクトされている画像■音声は消去できません。（心 P .121) 


を 


0 K ボタンを押す 

選択した画像-音声が削除されます。 

画像を選択消去すると、残った画像がファイル No . が小さい順に表示さ 
れ、その中でファイル No . が最も小さい画像が選択されます。 


選択された画像•音声が 
すべて消去されます 

選択消去 
キャン七ル 

陋逊三 D 趣決定 


12 34 5 6 


® 再生•消去-画像編集 
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Aii / ra ボタン 

十字 キー 

OK ボタン 


まとめて消去する 


保存されている全画像-音声を消'去します。 

-消去した画像は復元できません。 

•プロテクトされている画像■音声は消去できません。（心 P .121) 

1 再生モードに入り、ボタンを 
2回押す 

全画像.音声消'去画面が表示されます。 

2 十字キー （▲) で「全画像-音声消 
去」を選ぶ 

3 0 K ボタンを押す 

全画像.音声が消'去されます。 





























消去できないようにする（プロテクト) 


画像•音声を誤って消'去しないようにプロテクト（保護）することが 
できます。 

1 再生モードで MENU ボタンを押す 


2 

3 

4 

5 

6 


「囚再生」メニューが表示されます。 


十字キー （▲▼) を押して「プロテクト」を選ぶ 


十字キー （►) を押す 

プロテクト画像選が画面が表示されます。 

十字キー （◄ ►) で「プロテクト」す 
る画像または音声を選ぶ 



十字キー （▲▼) で「プロテクト」を 

巧 a * ぐ 

度/火 

「解除」を選ぶとプロテクトが解除されま 
す。 

0 K ボタンを押す 

画像または音声に因が表示されます。 



画 

像 

香 

集 


- Fn ボタンを使うと、簡単にプロテクト設定画面を表示できます。 
令若 (陪 P .151) 
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ズーム / H / なボタンを押す 

全画像プロテクト画面が表示されます。 

十字キー （▲) で r プロテクト」を選ぶ 
0 K ボタンを押す 


巡 100-0001 

全ての画像-音声に対して 
プロテクト設定を行います 


r 


解除 


1 


(pNUl^ 


趣決定 


B 手順4で「解除」を選ぶと、すべての画像と音声のプロテクト設定が解 
除されます。 

ぶ^ SD メモリーカードをフォーマットすると、プロテクトされた画像や音 
胃声も消去されます。 


すべての画像と音声をプロテクトすることができます。 

1 再生モードで MENU ボタンを押す 

「囚再生」メニューが表示されます。 

2 十字キー （▲▼) を押して「プロテ 
クト」を選び、十字キ ー（►) を押す 

プロテクト画像選が画面が表示されます。 





ズーム/ H/a ボタン 


[MENU) 


-十字 キー 
-OK ボタン 

MENU ボタン 


^ィ因再生 ■ 

プロテクト 

DPOF 

スライドショウ 
リサイズ 
トリミング 
デジタルフイルタ 


睡画終了 SIMPLE 


すべての画像と音声をプロテクトするには 


3 4 5 

再生•消去•画像編集 
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^ レビで画像を見る 



AV ケーブルを使用すると、テレビなどビデオ入力端子を備えた機器を 
モニタにして撮影や再生ができます。なお、ケーブルを接続するとき 
は、テレビとカメラの電源を必ずオフにしてください。 


2 


3 


端子カバーを開き、 AV ケーブルを接続する 

AV ケーブルのもう一方の端子を、テレビの映像入力端子と 

音声入力端子に接続する 



1 


ステレオ音声の機器に接続するときは、音声端子を L (白）に差し込- 
んでください。 I 

テレビとカメラの電源を入れる - 


ビデオの出力方式を切り替える 《^ p .149 編 


長時間使用するときは、 AC アダプタキット K - AC 8 J (別売）のご使用を 
W おすすめします。テレビなど接続する機器の使用説明書もご覧くださ 


い。 
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再生モードで MENU ボタンを押す 

「囚再生」メニューが表示されます。 

十字キー (▲▼) を押して ropoFj を選ぶ 

十字キー （►) を押す 

DPOF 設定画面が表示されます。 

十字キー （◄►) でプリント指定す 
る画像を選び、十字キー （▼) を押す 

選択枠が「枚数」に移動します。 



5 十字キー （◄►) でプリント枚数を 
設定し、十字キー （▼) を押す 

選が枠が「日付」に移動します。 



プリントサーヒスの設定をする （DPOF) 


SD メモリーカードに保存した画像は 、 DPOF (Digital Print Order 
Format ) 対応プリンタやラボプリントサービスでプリントできます。 



画像ずつ設定する 


各画像ごとに、次の項目の設定をします。 

枚数：プリントする枚数を設定します。99枚までの設定ができます。 
日付：プリントする画像に日付を入れるか入れないかを設定します。 


12 3 4 

再生•消去•画像編集 
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十字キ ー(◄ ►) で日付のが（オン）/ □ (オフ）を設定する 

が：プリントに日付を入れます。 

□ :プリントに日付を入れません。 

0 K ボタンを押す 

設定した値でプリントできます。 

- Fn ボタンを使うと、簡単に DPOF 設定画面を表示できます。（心 P.151) 

-すでに DPOF が設定されている画像は、設定された枚数と日付のオン 
/オフが表示されます。 

- DPOF を解除するには、枚数を「0」に設定して、 OK ボタンを押します。 

. 動画や音声のみのファイルには、 DPOF を設定することはできませ 
ん。 

. プリンタやプリント取扱い店のプリント機器によっては、 DPOF の設 
定で日付をオンにしても、プリントに日付が写し込まれなし^場合があ 
ります。 

-設定されたプリント枚数が500枚な上になる場合、カメラを直接 
Pic 旧 ridge 対応のプリンタと接続してプリントするときに、正しく 
プリントされないことがあります。 



再生モードで MENU ボタンを押す 

「囚再生」メニューが表示されます。 

十字キー (▲▼) を押して ropoFj を選ぶ 

十字キー （►) を押す 

DPOF 設定画面が表示されます。 

ズーム / H / a ボタンの A /なを押す 

十字キー （◄►) でプリント枚数を 
設定する 

99枚まで設定ができます。 

十字キー （▼) を押す 

選が枠が「日付」に移動します。 

十字キ ー(◄ ►) で日付のが（オン）/ □ (オフ）を設定する 

が：プリントに日付を入れます。 

□ :プリントに日付を入れません。 

0 K ボタンを押す 

設定した値でプリントできます。 


全ての画像に対して 
DPOF 設定を行います 


,枚数 

ィ00 ► i 

[ 日付 

□ I 

陋励取消 

風決定 


• 全画像設定でプリント枚数の指定をすると、すべてのコマに指定した 
枚数が設定されます。プリントをする前に必ず、枚数の設定が正しい 
か確認してください。 

-設定されたプリント枚数が500枚な上になる場合、カメラを直接 
Pic 旧 ridge 対応のプリンタと接続してプリントするときに、正しく 
プリントされないことがあります。 



ズーム/ H/a ボタン 

fivmj) 


-十字 キー 
-0K ボタン 

MENU ボタン 


W ィ因再生 

プロテクト 

DPOF 

スライドショウ 
リサイズ 
トリミング 
デジタルフイルタ 


睡画終了 SIMPLE 


全画像を設定する 


1 2345 67 8 

©再生•消去•画像編集 
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•全画像設定を行なうと、1画像ずつの設定は解除されます。 

W •動画や音声のみのファイルには、 DPOF を設定することはできませ 
ん。 


0再生•消去•画像編集 
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力^ラを直接プリンタにつないでプリント 
する （ PictBridge ) 


付属の USB ケーブル （I-USB17) で、カメラを Pic 旧 ridge 対応プリンタ 
に接続すると、パソコンを介さなくても、カメラからダイレクトに画 
像をプリントすることができます。プリントする画像の選択やプリン 
卜する枚数は、カメラとプリンタを接続した状態で、カメラ側で設定 
します。 

-カメラをプリンタに接続するときは、 AC アダプタキット K - AC 8 J (別 
売）のご使用をおすすめします。プリンタと通信中にバッテリーが消 
耗すると、プリンタが誤動作したり、画像データが壊れることがあり 
ます。 

-データ転送中に USB ケーブルを抜かないでください。 

-プリンタの種類によっては、カメラ側の設定（用紙サイズ、 DPOF の 
設定など）が一部しか反映されないことがあります。 


カメラをプリンタに接続する 



再 
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1 Hi 詳細設定」メニユーの 「 USB 接続」でがを選ぶ 

陪 「 USB 接続モードを変更する」 ( p .149) 

2 カメラを付属の USB ケーブルでプリ 
ンタに接続する 

PictBridge メニュー画面が表示されます。 


カメラとプリンタを接続しているときに、プリンタの設定を変えると 
W (外付けのカートリッジを付けるなど）、 Pic 旧 ridge メニュー画面に戻る 
ことがあります。 
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画像ずつプリントする 


1 十字キー （▲▼) を押してい画像」 

ホ 巧 a 、ぐ 

を度/火 

2 0 K ボタンを押す 


1画像印刷画面が表示されます。 

3 十字キー （◄►) でプリントする画 
像を選ぶ 


4 十字キ ー（ 

数を選ぶ 

99枚まで設定ができます。 


) でプリントする枚 


し_この画像を立^ 
r 枚数1;曰イ寸 □ 1 


mmrn 



5 


6 


Fn ボタンで、日付のが（オン）/ □ (オフ）を設定する 


が：プリントに日付を入れます。 

□ :プリントに日付を入れません。 

プリンタが日付印字未対応の場合、 Fn ボタンを押しても変更されま 
せん。 

0 K ボタンを押す 

印刷確認画面が表示されます。印刷内容がそのままでよければ手順7 
に進んでください。印刷内容を変更するときは、「用紙サイズを設定 
する」 （ P .131) に進んでください。 

0 K ボタンを押す 

印刷を開始します。印刷が終了してから 0 K ボタンを押すと手順3の 
画面に戻り、続けてプリントすることができます。 MENU ボタンを押 
すと、 PictBridge を終了します。 
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を画像をプリントする 


1 十字キー （▲▼) を押して「全画像印刷」を選ぶ 

2 0 K ボタンを押す 

全画像印刷画面が表示されます。 

十字キー （◄►) で画像の確認ができます。 

3 十字キー （▲▼) を押して各画像を 
プリントする枚数を選ぶ 

何枚ずつプリントするかを選びます。 

4 Fn ボタンで、日付のが（オン）/ □ (オフ）を設定する 

が：プリントに日付を入れます。 

□ :プリントに日付を入れません。 

プリンタが日付印字未対応の場合、 Fn ボタンを押しても変更されま 
せん。 

5 0 K ボタンを押す 

印刷確認画面が表示されます。印刷内容がそのままでよければ手順6 
に進んでください。印刷内容を変更するときは、「用紙サイズを設定 
する」 （ P .131) に進んでください。 

6 0 K ボタンを押す 

印刷を開始します。印刷が終了してから 0 K ボタンを押すと手順2の 
画面に戻り、続けてプリントすることができます。 MENU ボタンを押 
すと、印刷を終了します。 


プリントサービスの設定 ( DPOF ) 内容でプリントする 


1 十字キー (▲▼) を押して 「 DPOF 指定」を選ぶ 

2 0 K ボタンを押す 

DPOF 指定印刷画面が表示されます。 

十字キー （◄►) で、画像と印刷設定の確 
認ができます。 

3 0 K ボタンを押す 

印刷確認画面が表示されます。印刷内容が 
そのままでよければ手順4に進んでくださ 
し、印刷内容を変更するときは、「用紙サイズを設定する」 （ P .131) 
に進んでください。 

















白で表示されている用紙サイズのみ設定できます。灰色で表示されてい 
る用紙サイズはカメラやプリンタに印刷する機能がありません。 


プリンタからカメラを取り外す 


プリントが終了したら、カメラをプリンタから取り外します。 

1 カゾラの電源をオフにする 

2 カメラから USB ケーブルを取りかす 

3 プリンタから USB ケーブルを取りかす 


Fn ボタンを押す 

用紙サイズ選択画面が表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して用紙サイズを選ぶ 
0 K ボタンを押す 

印刷確認画面が表示されます。 

0 K ボタンを押す 

印刷を開始します。印刷が終了してから 0 K ボタンを押すと手順3の 
画面に戻り、続けてプリントすることができます。 MENU ボタンを押 
すと、印刷を終了します。 


「続けて印刷しますか？」とメッセージが表示されているときに MENU 
W ボタンを押すと、 「 USB ケーブルを取外しできます」とメッセージが表 
示されます。カメラから USB ケーブルを取り外すと、カメラは自動的 
に電源が切れます。 


4 0 K ボタンを押す 

印刷を開始します。印刷が終了してから 0 K ボタンを押すと手順2の 
画面に戻り、続けてプリントすることができます。 MENU ボタンを押 
すと、印刷を終了します。 


用紙サイズを設定する 


® 再生•消去-画像編集 
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画像を編集する 


十字キー （◄►) でリサイズする画像を選ぶ 
0 K ボタンを押す 

サイズと画質の選が画面が表示されます。 

十字キー （►) を押す 



[MENU] 


-十字 キー 
-0 K ボタン 

MENU ボタン 


^:な中囚再生 ■ 

プロテクト 

DPOF 

スライドショウ 
リサイズ 
トリミング 
デジタルフィルタ 


~^[jn 


陋函終了な SIMPLE 


の 
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画像のサイズと画質を変更する 


選択した画像の記録サイズと画質を変更して、ファイルサイズを元の 
ファイルサイズよりもルさくすることができます。カードがいっぱい 
になって撮影できなくなったとき、画像をリサイズして上書きすれば、 
空き容量が増え、撮影を続けることができます。 

サイズや画質を変更した画像は、元の画像に上書き保存することも、新 
規の画像として保存することもできます。 

1 再生モードで MENU ボタンを押す 

「因再生」メニューが表示されます。 

2 十字キー （▲▼) を押して「リサイズ」を選ぶ 

3 十字キー （►) を押す 

リサイズ画像の選が画面が表示されます。 



4 5 6 
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7 十字キー （▲▼) で記録サイズを選 
び、 0 K ボタンを押す 

8 十字キー （▼) を押す 

選択枠が「画質」に移動します。 

9 十字キー （►) を押す 
10十字キー （▲▼) で画質を選び、 OK 

ボタンを押す 
11 OK ボタンを押す 
12十字キー (▲▼) で「上書き保存」または r 新規保存」を選ぶ 
13 OK ボタンを押す 

リサイズされた画像が保存されます。 


I 因リサイズ 

I _ 



100-0017 
2560 
★ ★★ 


記録サイズ 

►2560 


画質 ★★ 

公 

趣決定 


みで^.動画のサイズを変更することはできません。 

W -元の画像の記録サイズよりも大きな記録サイズは選択できません。 
-元の画像の画質よりもきれいな画質は選択できません。 








トリミングする 

• トリミング画面でできる操作 
ズーム/ H / CX ボタン トリミングサイズを変える 

十字キー （▲▼◄►) トリミング位置を上下左右に移動する 
MENU ボタン トリミングする画像を選択する画面に戻る 

0 K ボタンを押す 
十字キー （►) を押す 

十字キー （▲▼) でトリミング後の画質を選び、 0 K ボタン 
を押す 


の 

再 

生 

m 

去 


画像の一部分を切り取って、別の画像として保存します。 

1 再生モードで MENU ボタンを押す 

「囚再生」メニューが表示されます。 

2 十字キー （▲▼) を押して「トリミング」を選ぶ 

3 十字キー （►) を押す 

トリミングできる画面が表示されます。 

4 十字キー （◄►) でトリミングする画像を選ぶ 

5 0 K ボタンを押す 

トリミング画面が表示されます。 




ズーム/ H / a ボタン 



.[Q H 囚再生 ►LiU 

[MENU] 


プロテクト 

DPOF 

- ► 


スライドショウ 3秒 

リサイズ 



トリミング 

十字 キー 


デジタルフィルタ 

0 K ボタン 

睡函終了 a SIMPLE 

MENU ボタン 



画像をトリミングする 


6 7 8 9 

画像編集 
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10 OK ボタンを押す 

トリミングされた画像が別の画像として保存されます。 

B - 動画はトリミングできません。 

-画像サイズは変更されて保存されます。 




ルタを使って編集する 


デジタルフィルタには、ホ、青、緑などさまざまな色をした色フィル 
夕、イラストフィルタ、スリムフィルタ、ソフトフィルタがあります。 
デジタルフィルタモードでは、これらのフィルタを使用して画像を編 
集できます。 



•色フィルタ 

色フィルタには、白黒、セピア、21色の単色、白黒+ホ、白黒+緑、白 
黒+青の合成色があります。色フィルタを選択すると、液晶モニタに 
それぞれの色フイルタの色ホがかかった画像が表示され、その色で画 
像が保存されます。 


ミ苗•イラストフィルタ 

去イラストフィルタを使用すると、イラストのような写真が撮影できま 


i •ソフトフィルタ 

集 ソフトフィルタを使用すると、画像をソフトな調子に仕上げて保存で 
きます。 


•スリムフィルタ 

スリムフィルタを使用すると、被写体を縦や横にひきのばすことがで 
きます。 

























再生モードで、 MENU ボタンを押す 

「因再生」メニューが表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して「デジタルフィルタ」を選ぶ 
十字キー （►) を押す 

十字キー （◄►) を押して、編集する画像を選ぶ 
十字キー （▲▼) を押して、デジタ 
ルフィルタを選ぶ 

フィルタがかかった画像が表示されます。 

ここでは白黒フイルタがかかつた例を示し 
ています。 



カラーフィルタ、白黒+ホ、白黒+緑、白 

黒+青を選ぶ場合「単色フィルタ/白黒+ホ、白黒+緑、白黒+青を 
設定する」に、スリムフィルタを選ぶ場合「スリムフィルタを設定す 
る」に進んでください。 


0 K ボタンを押す 

十字キ ー(▲ ▼) で r 上書き保存」または r 新規保存」を選ぶ 
0 K ボタンを押したあと、 MENU ボタンを押す 


1 


デジタルフィルタで編集された画像が保存され、撮影または再生でき 


る状態になります。 


消' 


去 


画 

像 

集 


テジタルフィルタを使って編集する 


2 3 4 5 


6 7 8 
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十字キー （◄►) を押して、スリム度を設定する 
0 K ボタンを押す 

十字キ ー(▲ ▼) で r 上書き保存」または r 新規保存」を選ぶ 
0 K ボタンを押したあと、 MENU ボタンを押す 

デジタルフィルタで編集された画像が保存され、撮影または再生でき 
る状態になります。 


の 


再 

生 

m 

去 

画 

像 

集 


を 

鶴 


Fn ボタンを使うと、簡単に DPOF 設定画面を表示できます。 


3 D モードまたはパノラマアシストモードで撮影した画像にはスリム 
フィルタは使用できません。 


十字キー （◄►) を押して、色を設定する 
0 K ボタンを押す 

十字キ ー(▲ ▼) で r 上書き保存」または r 新規保存」を選ぶ 
0 K ボタンを押したあと、 MENU ボタンを押す 

デジタルフィルタで編集された画像が保存され、撮影または再生でき 
る状態になります。 


スリムフィルタを設定する 


単色フィルタ/白黒+赤、白黒+緑、白黒+青フィルタを設定する 


6 7 8 9 


6 7 8 9 
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メモ 


0再生•消去•画像編集 


139 



設定 

力^ラの設定をする 



SD メモリーカードをフォーマツトする 


SD メモリーカードに保存されているすべてのデータを消'去します。 

. SD メモリーカードの フォーマッ ト中は、力ードを取り出さないでくだ 
さい。カードが破損して使用できなくなることがあります。 

• パソコンなど、このカメラな外の機器でフォーマットされた SD メモ 
リーカードは使用できません。必ずカメラでフォーマットを行ってく 

扛か、 

-フォーマットを行なうと、プロテクトされた画像も消去されます。ご 
注意ください。 

1 SIMPLE メニューまたは「り詳細設定」メニューの「フォ ー 
マット」を選ぶ 

2 十字キー （►) を押す 

フォーマット画面が表示されます。 

3 十字キ ー（▲) で「フォーマット」を 
選ぶ 

4 0 K ボタンを押す 

フォー マットが開始されます。 フォー マッ 
卜が終わると撮影できる状態になります。 









































j Q 1 因 詳細設定 ~L 


フ オー マット 


サウンド 


日時設定 


ワールドタイム 

□ 

Language / 言語 

日本語 

フォルダ名 

標準 

嘘！)終了 な SIMPLE 


液晶モニタの明るさを設定する 


液晶モニタの明るさを設定できます。 


2 

3 


4 


rXi 詳細設定」メニューの 「 LCD の明るさ」を選ぶ 


十字キー （►) を押す 

LCD の明るさ調整画面が表示されます。 

液晶モニタを見ながら、十字キー 
(◄►) で明るさを調整する 

バーのスライダーが左に移動すると暗くな 
り、右に移動すると明るくなります。 

MENU ボタンを押す 

撮影または再生できる状態になります。 


Flcd の明るさ I 


睡函 ■iD 趣決定 



震 


























起動画面/背景色/画面効まを変更する 

1 ni 詳細設定」メニューの「画面設定」 

2 十字キー （►) を押す 

画面設定画面が表示されます。 

ホ 巧 a 、ぐ 

を度分 

\ 画面設定 I _ , 

起動画面表示 ► 

背旱な 

画面効果 M 

OB) ち 

起動画面を変更する 


0 カメラの電源を入れたときに起動画面として表示させる画像を設定し 

civ 9 0 

差 L 3 十字キー （▲▼) で「起動画面表示」を選ぶ 

4 十字キー （►) を押す 

起動画面表示画面が表示されます。 

5 十字キー （◄►) でが（オン）/ 

□ (オフ）を切り替える 

が：起動画面を表示します。 

□ :起動画面を表示しません。 

6 十字キー （▼) を押す 

7 十字キー （◄►) を押して、起動画面として表示する画像 
を選ぶ 

8 MENU ボタンを3回押す 

_ 撮影または再生できる状態になります。 


I 起動国 

ii がま术 I 


起動画面表示 ィ 



Optio 


(pNU)^ 
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J Q 1 因 詳細設定 ~L 


フォーマット 


サウンド 


日時設定 


ワ ール ドタイム 

□ _ 

Language / 頁語 

日本語 

フォルダ名 

標準 


睡函終了 a SIMPLE 


•設定した起動画面は、元の画像を消去したり、 SD メモリーカードを 
W フォー マットしても消去されません。消去する場合は設定をリセット 

してください。（呵 ).153) 

•撮影した画像は、すべて起動画面として設定できます。 

- USER および SIMPLE モードでは独自の背景色を使用するため、背景 
色は変更できません。 


背景色を変更する 


液晶モニタに表示されるメニューの背景のデザインおよび色を設定します。 


3 

4 

5 

6 


十字キー （▲▼) で「背景色」を選ぶ 


十字キー （►) を押す 

背景色画面が表示されます。 

十字キー （▲ ▼ ◄ ►) で背景色を選ぶ 

メニューの背景色が変わります。 

MENU ボタンを3回押す 

撮影または再生できる状態になります 


r 画面設定 


I □国国 

pNUl^ 



震 


画面効果機能 _ 

が（オン）を選ぶと液晶モニタの表示を切り替えるときにアニメーシヨ 
ン効果で表示させることができます。 

3 十字キー （▲▼) で「画面効果」を選ぶ 

4 十字キー （◄►) でが（オン）/ □ (オフ）を切り替える 

5 MENU ボタンを2回押す 

撮影または再生できる状態になります 
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サウンドの設定を変更する 


録音した音声や操作音（起動音、シャッター音、操作音、セルフタイ 
マー音）の音量を変更します。また操作音の音の種類を変更すること 
もできます。 

1 SIMPLE メニューまたは「り詳細設定」メニューの「サウ 
ンド」を選ぶ 

2 十字キー （►) を押す 

サウンド画面が表示されます。 

I 操作音量と再生音量を変更する 

の3 十字キー （▲▼) を押して「操作音 
^ 量」を選ぶ 

E 4 十字キー （◄►) を押して音量を切 
り替える 

5 「再生音量」も同様に切り替える 

6 MENU ボタンを2回押す 

撮影または再生できる状態になります。 


r サウンド 


操作音量 

ィ邱 )1— 

再生音量 

邱 )1^^ 

起動音 

1 

ンャッター音 

1 

操作音 

1 

七ルフタイマー 

1 

pNU ]^ 

强決定 
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J Q 1 因 詳細設定 ~L 


フォーマット 


サウンド 


日時設定 


ワールドタイム 

□ _ 

Language / 頁語 

日本語 

フォルダ名 

標準 


睡函終了 a SIMPLE 


I 起動音、シャツター音、操作音、七ルフタイマー音の種類を変更する I 

7 十字キー （▼) を押して「起動音」を選び、十字キー （►) 

を押す 

8 十字キ ー（▲▼) で「オフ」い」「2」「3」のいずれかを選 
び、 0 K ボタンを押す 

9 「シャツター音」「操作音」「七ルフタイマー音」も同様に切 
り替える 

10 MENU ボタンを2回押す 

撮影または再生できる状態になります。 

サウンドの設定は、電源をオフにしても保持されます。 

な 01 

_設 


日時を変更する 


初期設定で設定した日付と時刻を変更します。また、カメラに表示す 
る日付の表示スタイルを設定します。「年/月/日」「月/日/年」「日/月/年」 
から選べます。 

1 SIMPLE メニユーまたは「り詳細設定」メニユーの「日時 
設定」を選ぶ 

2 十字キー （►) を押す 

日時設定画面が表示されます。 


日時の設定方法は「初期設定をする」 （ P .24) をご覧ください。 
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ワールドタイムを設定する 


「初期設定をする」 （ P .24) で設定した日時は、「現在地」（通常使用する 
国•地域の日時）として設定されます。 

「ワールドタイム」を設定しておくと、海外で使用する際、液晶モニタ 
に設定した国-地域の日時を表示できます。 


2 

3 



靈 


4 


5 

6 


「り詳細設定」メニューの「ワールドタイム」を選ぶ 
十字キー （►) を押す 

ワールドタイム設定画面が表示されます。 

十字キー （◄►) でが（オン）/ 

□ (オフ）を切り替える 

が：目的地で選択した国-地域の時刻表示 
になります。 

□:現在地で選択した国-地域の時刻表示になります。 

十字キー （▼) を押して、小（目的地）を選び、十字キー 
(►) を押す 

目的地設定画面が表示されます。地図が選がされ、地図の左右に 
が表示されます。 

十字キー （◄►) で地域を選び、十字キー （▼) を押す 
十字キー （◄►) で都巿を選び、十字キー （▼) を押す 
十字キー (◄►) で「夏時間」のが（オン）/ □ (オフ） 
を切り替え、 0 K ボタンを押す 

ワールドタイム設定画面が表示されます。 


じ-ルド タイ厶 

—ィ . 


巧巧 


小 ロンドン 
なま 京 

励 

OM ] ち 

04:23 PM 
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J Q 1 因 詳細設定 ~I 


フォーマット 


サウンド 


日時設定 


ワ ール ドタイム 

□ _ 

Language / 頁語 

日本語 

フォルダ名 

標準 


睡函終了 a SIMPLE 


8 十字キー （▼) を押してな（現在地）を選び、十字キー 
(►) を押す 

手順5〜7の操作を繰り返し、「地规「都巿」「夏時間」を設定してくださし\。 

9 MENU ボタンを2回押す 


設定した都市の日時で、撮影または再生できる状態になります。 

B - 小となの対象地域のネ刀期設定はま京です。選択できる地域と都巿に 
ついては P .154 をご覧ください。 

-目的地および現在地設定画面の右下に、選択されている都巿の時刻が 
表示されます。 

-目的地設定画面の「夏時間」の右に現在地との時差が表示されます。 

. ワールドタイムを設定するとき、地図上の記号はな下の情報を表します。 




震 
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表示言語を変更する 


メニューやエラーメッセージなどに表示される言語を変更します。 



.「〇 I 因 Xi 詳細設定1 


1 m 詳細設定」メニユーの 「 Language / 言語」を選ぶ 

2 十字キー （►) を押す 

Language / 言語画面が表示されます。 

3 十字キー （▲▼) で言語を選ぶ 

4 0 K ボタンを押したあと、 MENU ボタ 
ンを押す 

撮影または再生できる状態になります。 


フォーマット 


サウンド 


日時設定 


ワ ール ドタイム 

□ 

Language / 言語 

►日本語 

フォルダ名 

標準 


睡函終了 な SIMPLE 


フォルダ名を設定する 


画像などを保存するフォルダ名の付け方を変更します。 


1 Hi 詳細設定」ゾニューの「フォルダ名」を選び、十字キー 
(►) を押す 

2 十字キー （▲▼) でフォルダ名のつけ方を切り替える 

標準：100から999までの数字をフォルダ名につけます。 

(例： 100 PENTX ) 

日付：100から999までの数字のうしろに日付を組み合わせてフォル 
ダ名をつけます。（例：100_0425 ( 日時設定が4月25日の場合)） 

3 0 K ボタンを押したあと、 MENU ボタンを押す 

撮影または再生できる状態になります。 
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J Q 1 因 詳細設定 ~L 


フォーマット 


サウンド 


日時設定 


ワールドタイム 

□ _ 

Language / 目語 

日本語 

フォルダ名 

標準 


睡函終了 a SIMPLE 


ビデオ出力方式を選択する 


テレビをモニタにして撮影や再生をするときの出力形式を、 NTSC 方式 
と PAL 方式から選がします。 

1「り詳細設定」メニューの「ビデオ出力」を選び、十字キー 
(►) を押す 

2 十字キー (▲▼) で 「 NTSC」rPALJ を切り替える 

モニタするテレビの出力方式に合わせて選がします。 

3 0K ボタンを押したあと、 MENU ボタンを押す 

撮影または再生できる状態になります。 

みで> . 日本国内では、 NTSC 方式です。 (ZM 

W -ビデオ出力をどちらに設定しても、画像はカメラとビデオの両方に表設 
示されます。 を 


USB 接続モードを変更する 


USB ケーブルの接続先がプリンタ （が） か、パソコン (PC) かによっ 
て、 USB 接続モードを切り替えます。 

1 「り詳細設定」メニューの 「USB 接続」を選び、十字キー 
(►) を押す 

2 十字 キー （▲▼) で 「PC」 「が」を切り替える 

3 0K ボタンを押したあと、 MENU ボタンを押す 

パソコンまたはプリンタに接続できる状態になります。 
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リープを設定する 


一定時間操作しないときに、自動的に液晶モニタが消'えるように設定 
します。何か操作を行うと、スリープは解除されます。 

1 Hi 詳細設定」メニューの「スリープ」を選び、十字キー 
(►) を押す 

2 十字キー （▲▼) で「オフ」「30砂」 ri 分」「2分」のいず 
れかを選ぶ 

3 OK ボタンを押したあと、 MENU ボタンを押す 

撮影または再生できる状態になります。 

B スライドショウで再生しているときや、 USB 接続しているときはス 
リープは働きません。 


オートパワーオフを設定する 


一定時間操作しないときに、自動的に電源が切れるように設定できます。 

1 ni 詳細設定」メニユーの「才ートパワーオフ」を選び、十 
字キー （►) を押す 

2 十字キー （▲▼) で「オフ」「3分」「5分」を切り替える 

3 OK ボタンを押したあと、 MENU ボタンを押す 

撮影または再生できる状態になります。 

USB 接続しているときは、才ートパワーオフは働きません。 


































J Q 1 因 詳細設定 ~L 


フォーマット 


サウンド 


日時設定 


ワ ール ドタイム 

□ _ 

Language / 目語 

日本語 

フォルダ名 

標準 


睡函終了 a SIMPLE 


ン機能）を設定する 


よく使う機能を十字キーに登録します。撮影時や再生時に、メニューを表 
示しなくても、十字キーを押すことで直接機能を設定することができます。 
撮影モードで FULL メニュー表示時によく使う機能は好みに応じて登録 
できます。撮影モードで SIMPLE メニュー表示時と再生時によく使う機 
能はあらかじめ登録されています。 


撮影モー_ド （ FULL メニュー表示）_でよく使う機能を登録する 


2 

3 

4 

5 

6 


rXi 詳細設定」メニューの 「 Fn 設定」を選ぶ 

十字キー （►) を押す 

Fn 設定画面が表示されます。 

十字キー （▲▼) を押して登録する 
キーを選ぶ 

十字キー （►) を押して、登録する 
機能を表示する 

十字キー （▲▼) を押して登録する 
機能を選ぶ 

0 K ボタンを押したあと、 MENU ボタンを2回押す 

選んだ機能が登録され、撮影できる状態になります。 




震 


•ネ刀期設定では、▲に記録サイズ、▼に画質、◄にホワイトバランス、 
W ► に AF エリアが登録されています。 

-各キーに登録することができる機能は1つのみです。 

-登録できるのは記録サイズ、画質、ホワイトバランス、 AF エリア、測 
光方式、感度、早送り動画、クイックビュー、 M、 シャープネス、彩 
度、コントラストの12機能です。 
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撮影モード （ SIMPLE メニュー表示）と再生モードに登録されてい 
る機能 


撮影モード 

(SIMPLE メニユー表示時） 

画像設定 

再生モード 

▲ プロテクト ▼ DPOF 

◄ ボイスメモ ► デジタルフィルタ 


機能を呼び出す 



靈 


2 


3 


Fn ボタンを押す 

撮影モード （ FULL メニューま示）と 

十字キー （▲▼◄►) に登録されている機 
能が表示されます。 

撮影モードに IMPLE メニュー表示）の場合： 

画像設定画面が表示されます。 

設定したい機能を登録した十字キー （▲▼◄►) を押す 

十字キー （▲▼) に登録した機能を設定する場合： 

十字キー （◄►) で設定を変更します。 

十字キー （◄►) に登録した機能を設定する場合： 

十字キー （▲▼) で設定を変更します。 

撮影モード （ SIMPLE メニュー表示）の場合： 

十字キー （◄►) で設定を変更します。 

選択したい設定内容が表示されたら 0 K ボタンを押す 
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十字キ ー（▲) で「リ七ット」を選ぶ 
0 K ボタンを押す 

撮影または再生できる状態になります。 


を 


パノラマアシストモードと 3 D モードの2枚目な降の撮影では、設定を 
変更できません。 


再生モードで Fn 機能を使用するとき、次のファイルは選択できない機 
能があります。 

動画 

デジタルフィルタ、 DPOF 、 ボイスメモ 
が選択できません。 

ボイスメモ付き静止画 

ボイスメモが選択できません。 

プロテクトされている静 
止画 

デジタルフィルタ（上書き保存の場合） 

とボイスメモが選択できません。 

3 D モード、パノラマ 
モードで撮影された画像 

デジタルフィルタのスリムモードが選択 
できません。 

壊れているファイル 

Fn 機能は使用できません。 



日時設定、 Language / 言語、ワールドタイム];>1外の設定内容をリセッ 
します。 

1「り詳細設定」メニューの「リ七ット」を選ぶ 
2 十字キー （►) を押す 

リセット画面が表示されます。 


1 


厂リ七ット 1_ 

設定をネ刀期状態に戻します 


リ七ット 
キャン七ル 


陋亟)づ D 趣決定 



。白 JL 固ふ"詳細設定：し 


フォーマット 


サウンド 


日時設定 


ワールドタイム 

□ _ 

Language / 頁語 

日本語 

フォルダ名 

標準 


睡函終了 a SIMPLE 


設定をリ七ットする 


3 4 
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付録 

都市名一覧 


ワールドタイムで指定できる都市名です。 


地域 

都巿名 

地域 

都市名 

北米 

ホノルル 


ナイロビ 

アンカレジ 

ジッダ 

バンクーパー 

テヘラン 

サンフランシスコ 

ドバイ 

ロサンゼルス 

カラチ 

カルガリー 

カブール 

デン バー 

マーレ 

シカゴ 

デリー 

マィァミ 

コロンボ 

トロント 

カトマンズ 

ニューョーク 

ダッカ 

ハリファックス 

まアジア 

ヤンゴン 

南米 

メキシコシティ 

バンコク 

リマ 

クアラルンプール 

サンティアゴ 

ビエンチャン 

カラカス 

シンガポール 

ブエノスアイレス 

プノンペン 

サンパウロ 

ホーチミン 

リオデジャネイロ 

ジャカルタ 

3- □ッパ 

マドリッド 

香港 

ロンドン 

北京 

パリ 

上 お 

ミラノ 

マニラ 

□ -7 

台北 

ベルリン 

ソウル 

ァテネ 

東京 

ヘルシンキ 

グアム 

モスクワ 

オセアニア 

パース 

アフリカ- 
西アジア 

ダカール 

アデレード 

アルジェ 

シドニー 

ヨハネスブルグ 

ヌー メア 

イスタンブール 

ウェリントン 

カィロ 

オークランド 

エルサレム 

パゴパゴ 
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別売アク七サリ- 



本機には、別売アクセサリーとして];>1下の製品が用意されています。 


AC アダプタキット K - AC 8 J 


USB クーブ J レ I - USB 17 ( X ) 


AV ケーブル I - AVC 7 ( X ) 


カメラケース 0- CC 23 


ストラップ O - ST 20 が） 

ストラップ 0- ST 24 

リモートコントロール E (ズームボタン対応) 

リ モー トコントロ ールド 

充電式リチウムイオンバッテリー D - LI 8 (が 

バッテリー充電スタンド D - BC 23 ( X ) 

バッテリー充電器キット K - BC 8 J 

3 D イメ ージビユワー 0-3 DV 1 

( X )の製品は同姻品と同じものです。 



155 




カメラを使用中に、液晶モニタに表示されるメッセージには]; I 下のよ 
うなものがあります。 


圧縮に失敗しました 

画像の圧縮に失敗しました。画質/サイズを変えて、もう 
一度撮影してください。 

画像•音声がありません 

SD メモリーカードに再生できる画像が保存されていませ 
ん。 

カード空き容量なし 

SD メモリーカードに容量いっぱいの画像が保存されてい 
て、これ J ； i 上画像を保存できません。 

新しい SD メモリーカードをセットするか、不要な画像を 
消'去してください。 （ P .21、117) 

画質または記録サイズを変えると保存できる可能性があ 
ります。 （ P .132) 

カードが異常です 

SD メモリーカードの異常で、撮影/再生ともにできませ 
ん。パソコンでは表示できる場合もあります。 

力ードがフォーマット 
されていません 

フォーマットされていない SD メモリーカードがセットさ 
れているか、パソコンなどでフォーマットされた SD メモ 
リーカードがセットされています。 （ P .140) 

力ー ドが入っていませ 
ん 

SD メモリーカードが入っていない状態で撮影しようとし 
ました。電源を切ってカードを入れてください。 

カードがロックされて 
います 

ロックされた SD メモリーカードが装着されています。メ 
ニュー操作、モード切り替えだけができます。 

記録中です 

画像を SD メモリーカードに記録しています。 

画像のプロテクト設定や DPOF 設定を変更しています。 

動画を記録しています。 

この画像音声を巧生で 
きません 

このカメラでは再生できない画像を再生しようとしてい 
ます。他社のカメラやパソコンでは表示できる場合があり 
ます。 

消去中です 

画像を消'去しています。 

バッテリー容量が無く 
なりました 

画像を保存できません 
でした 

バッテリー残量がありません。バッテリーを充電する力、、 
充電';きみのバッテリーと交換してください。 （ P . 1 4) 

フォーマット中 

SD メモリーカードをフォーマット中です。 

フォルダが作成できま 
せん 

最大のファイル No . が使用されているため、画像を保存で 
きません。新しい SD メモリーカードをセットするか 、 SD 
メモリーカードをフォーマットしてください。 （ P .140) 
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Pic 旧 ridge 機能を使用する場合に、液晶モニタに表示されるメッセージ 
には];I下のようなものがあります。 


用紙がありません 

接続したプリンタの用紙がない場合に表示されます。 

インクがありません 

接続したプリンタのインクがない場合に表示されます。 

プリンタエラーです 

接続したプリンタでエラーメッセージが送られた場合に 
表さされます。 

データエラーです 

接続したプリンタからデータに関してのメッセージが送 
られた場合に表示されます。 

用紙が詰まりました 

接続したプリンタで紙詰まりが起こった場合に表示され 
ます。 










現象 

原因 

巧処方法 

電源が入らない 

バッテリーが入つてい 
ない 

バッテリーが入っているか確認し、入っ 
ていなければ入れてくださし、。 

バッテリーの入れかた 
を間違えている 

バッテリーの挿入方向を確認してくださ 
い。バッテリーの▲マークをカメラの液 
晶モニタ側に向けて入れなおしてくださ 
い。也 14) 

バッテリーの残量がな 

し入 

バッテリーを充電するか、充電るみの 
バッテリーをセットしてください。また 
は、 AC アダプタキット（別売）を使用し 
てくださし、。 

液晶モニタに何 
も表示されない 

液晶モニタがオフに 
セットされている 

0 K ボタンを押すと、液晶モニタがオンに 
なります。 （ P .82) 

表示はされているが、確 
認しづらい 

日中屋外での撮影は、液晶モニタが表示 
されていても、確認しづらいことがあり 
ます。 

シャッターが切 
れない 

ストロボが充電中 

ストロボランプが赤色に点滅している間 
は、ストロボが充電中で撮影できません。 
充電が完了すると赤色に点灯します。 

SD メモリーカードに空 
き容量がない 

空き容量のある SD メモリーカードを 
セットするか、不要な画像を消去してく 
ださい。 （ P .21、117) 

書き込み中 

書き込みが終了するまで待ってくださ 
い。 

撮影した写真が 
暗い 

夜景などの暗い場所で 
撮るものまでの距離が 
遠い 

撮るものまでの距離が遠すぎると、撮影 
した画像が暗くなります。ストロボの光 
がとどく範囲で撮影してください。 

背景が暗い 

夜景など暗い背景で人物の写真を撮る 
と、人物は適正露出でも背景にはストロ 
ボの光がとどきませんので暗くなってし 
まうことがあります。モードにセット 
して撮影すると、人物も夜景もきれいに 
撮ることができます。 （ P .81) 
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現象 

原因 

巧処方法 

ピントが合わな 
し、 

オートフオーカスの苦 
手なものを撮影しよう 
としている 

コントラストの低いもの（青空や白壁な 
ど)、暗いもの、細かい模様のもの、速く 
動いているもの、窓やネット越しの風景 
などは、オートフォーカスが苦手なもの 
です。いったん撮りたいものと同じ距離 
にあるピントの合いやすいものにピント 
を固定（シャッターボタン半押し）した 
まま、撮りたい構図に変えてシャッター 
を切ります。 あるいはマニュアルフォー 
カスを使用してください。 


AF エリアに被写体が 
入っていない 

液晶モニタ中央の！； 〕 （AF エリア） 

に、ピントを合わせたいものを入れてく 
ださし、。撮りたいものが、 AF エリアにな 
い場合は、いったん撮りたいものを AF エ 
リアに入れて、ピントを固定（シャッター 
ボタン半押し）したまま、撮りたい構図 
に変えてシャッターを切ります。 


被写体が近すぎる 

フオーカスモードを A またはが（スー 
パーマクロ）にセットしてくださし、。 
(p.85) 


フオーカスモードが A 
またはが（スーパーマ 
ク）になっている 

フオーカスモードが A またはホ（スー 
パーマクロ）にセットされているときは、 
通常の撮影域にはピントが合いません。 

ストロボが発光 
しない 

ストロボの発光方法が 
発光禁止になっている 

オートまたはちに設定してくださし、。 
( P .84) 


撮影モードが巧にセツ 
卜されているか、連続撮 
影、 スーパーマクロまた 
は遠景モードに設定さ 
れている 

これらのモードではストロボは発光しま 
せん。 
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主な仕様 


カメラ本体 

型式 

ズームレンズ内蔵全自動コンパクトタイプデジタルスチルカメラ 

有効画素数 

500万画素 

撮像素子 

総画素数536万画素 

原色フィルタ/インターライントランスファー 1/2.5 型 CCD 

記録画素数 

静止画 2560 X 1920ピクセル、2048 X 15：36ピクセル、 

1600X1200ピクセル、 1024X768 ピクセル、 

640X480 ピクセル 


動画 320X240 ピクセル 

感度 

才ート、マニュアル （50/100/200/400 :標準出力感度） 

記録方式 

静止画 JPEG (Exif2.2 ) 、 DCF 準拠、 DPOF 対応、 PRINT Image 

Matching III 対応 


動画 AVI (Motion JPEG 準拠)、ストリーミング記録、 

約30フレーム/秒、音声あり 


音声 WAV (ADPCM 方式)、モノラル、 

最大録音可能時間262分 (64MB の SD メモリーカード使用時) 


画質 

静止画 

S. ファイン、ファイン、エコノミー 

記録媒体 

SD メモリ 

-力ード 


撮影枚数 （64MB の SD メモリーカードを使用した場合) 


画質 

記録サイズ 

★★★ 

S. ファイン 

★ ★ 

ファイン 

★ 

ェコノミー 

動画 

(320 X 240) 

2560X1920 

約42枚 

約66枚 

約93枚 

約158秒 

2048X15:36 

約61枚 

約95枚 

約132枚 

1600X1200 

約81枚 

約127枚 

約174枚 

1024X768 

約132枚 

約202枚 

約274枚 

640 X 480 

約192枚 

約295枚 

約349枚 


ホワイトバランス 

オート、太陽光、 

日陰、白熱な、堂光灯、マニュアル 

レンズ 

焦点距離 

5.8mm 〜 29mm 

(35mm フィルム換算：：36〜 180mm 相当） 


最大 n 直 

F2.8 〜 F4.7 


レンズ構成 

8群10枚（片面非球面レンズ2枚使用） 


ズームカ式 

電動式 


撮影範囲 

約 32.5mm X約 43.4mm を画面一杯に撮景ミ可能 

(ス パ マクロモード） 


レンズバリア 

電動式 

デジタルズーム 

撮影-再生時 

最大約4倍（光学5倍ズームと合わせ、最大約20倍 
相当のズーム倍率） 

フアインダー 

方式 

実像式光学ズームファインダー 


倍率 

ワイド0.37X、テレ 1.55X 

液晶モニタ 

1.8 型 TFT カラー LCD (バックライト付)、約 11.8 万画素、視野率約100% 





































再生機能 

惡スおなな1置黯假薦鶴^な式も带 m 


デジタルフィルタ 

白黒、セピア、カラー （21 段階)、白黒+赤、白 
黒+緑、白黒+青、イラスト、スリム、ソフト 

オートフォーカス 

方式 

撮像素子による TTL コントラスト検出方式 

5点 AF (マルチ/スポット AF 切替可） 


撮影範囲 
(レンズ前面から） 

ノーマル： 0.6m 〜〇〇 (ズーム全域） 

マク□: 0.12 m 〜 0.7m (ワイドから光学ズーム 
約2 ?4倍丰で、 

スーパーマク□: 0.03 m 〜0.14 m (ワイド端のみ） 
フォーカスリミツト OFF: 0.12 m 〜〇〇 (ズーム全域） 
遠景： 〇〇 (ズーム全域） 


フォーカスロック 

シャッターボタン半押しによる 

マニュアルフォーカス 

0.03 m 〜〇〇 (ワイド端）、0.6 m 〜〇〇 (テレ端） 

露出機構 

測光方式 

撮像素子による TTL 測光（分割、中央部重点、 
スポット j 


露出モード 

マニュアル、シャッター優先、絞り優先、 

プログラム、ピクチャーモード 


露出補正 

±2EV (1/3EV ステップで設定可能） 


オートブラケット 

露出、ホワイトバランス、シャープネス、彩度、 
コントラスト 

撮影モード 

プログラム、ピクチャー、夜景、動画、ボイスレコーディング、 

ユーザー、マニュアル 


ピクチャーモード 

風景、花、ポートレート、セルフポートレート、 
スポーツ、サーフ&スノー、紅葉、夕景、美術館、 
料理、3D、パノラマ 

動画 

撮影時間 

約1秒〜メモリーカード容量いっぱいまで 


早送り動画 

フレームレートを （X2、X5、X10、X20) 

シャッター 

型式 

メカニカル併用電子シャッター 


速度 

F2.8 〜 F5.0 (F5.0 は含まない） 

約1/1000秒〜約4秒 

F5.0 〜 F8.0 (F5.0 を含む） 

約1/2000秒〜約4秒 

(マニュアル露出モード、シャッター優先モード、 
絞り優先モード時は1/1000秒〜、1/4秒より長秒時 
にノイズリダクション） 

ストロボ 

型式 

ホ目軽減機能付オートストロボ 


発光モード 

オート、発光禁止、強制発光、オート+ホ目軽減、 
強制発光+赤目軽減 


調光補正 

±2EV (1/3EV ステップで設定可能） 


撮影範囲 

ワイド約0.12 m 〜約 4.2m 

(5.8mm ■ 標準出力感度200の時） 

テレ 約0.6 m 〜約 2.5m 

(29mm ■ 標準出力感度200の時） 

ドライブモード 

1コマ撮影、連続撮影、3秒後リモコン撮影、即リモコン撮影、 

10秒セルフタイマー撮影、2秒セルフタイマー撮影、オートブラケット、 
インターバル撮影 

時計機能 

ワールドタイム設定、 

世界68都巿に対応 （28 タイムゾーン） 

電源 

充電式リチウムイオンバッテリ ーD 丄旧、 AC アダプタキット（別売） 
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バッテリー寿命 

約100枚 （液晶モニタオン、ストロボ使用率50%、23で、充電 

式リチウムイオンバッテリー D 丄旧を使用した場合） 
※撮影可能枚数は CIPA 規格の撮影条件による目安 
です。 

最大充電時間 

約100分 

入出カポート 

USB 2.0 ハイスピード/ AV 端子、外部電源端子 

ビデオ出力方式 

NTSC/PAL (モノラル音声） 

PictBridge 

対応プリンタ " PictBridge " 対応のプリンタ 


印刷モード 全画像印刷、1画像印刷、 DPOF 印刷、 

用紙サイズ設定 

大きさ 

91.5 (幅） X 56 情） X 28 ( 鼠 mm (操作部材および小突起部を除く） 

質量 

150 g (電池、 SD メモリーカード含まず） 

撮影時質量 

165 g (電池、 SD メモリーカード含む） 

主な付属品 

充電式リチウムイオンバッテリー、バッテリー充電スタンド、 AC コード、 
USB ケーブル、ソフトウェア （ CD - ROM )、 AV ケーブル、ストラップ、 
使用説明書、使用説明書 （ PC 接続編)、保証書 

対応言語 

日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、 
ロシア語、韓国語、中国語（繁体字、簡体字） 


電源 



バツテリー充電スタンド D - BC 23 

AC アダプタ D - AC 8 (別売） 

定格入力 

AC 100-240 V (50 Hz /60 Hz ) 

AC 100-240 V (50 Hz /60 Hz ) 

定格出力 

DC 4.2 V /630 mA 

DC 4.5 V /2 A 

外形寸法 

99.5 X 85 X 25 ( mm ) 

90 X 43.5 X 26.5 ( mm ) 

質量 

100 g 

122 g 




















アフターサー ビスについて 


1. 本製品が万一が障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理致しますので、 
お買い上げ店か使用説明書に記載されている当社サービス窓口にお申し出く 
ださい。修理をお急ぎの場合は、当社のサービス窓口に直接お持ちくださし、。 
修理品ご送付の際は、輸送中の衝撃に耐えられるようしっかり捆包し、発送 
や受け取りの記録が残る宅配便などをご利用ください。不良見本のサンプル 
やが障内容の正確なメモを添付していただけると原因分析に役立ちます。 

2. 保証期間中[ご購入後1年間]は、保証書[販売店印および購入年月日が記 
入されているもの]をご提示ください。保証書がないと保証期間中でも修理 
が有料になります。なお、販売店または当社サービス窓口へお届けいただく 
諸費用はお客様にご負担願います。また、販売店と当社間の運賃諸掛リにつ 
きましても、輸送方法によっては一部ご負担いただく場合があります。 

3. 次の場合は、保証期間中でも無料修理の対象にはなりません。 

-使用上の誤り（使用説明書記載 tu 外の誤操作等）により生じた故障。 

-当社の指定するサービス機関 tU 外で行われた修理 • 改造 • 分解によるが障。 
-火災•天災-地変等によるが障。 

-保管上の不備（高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等） 
や手入れの不備（本体内部に砂•ホコリ•液体かぶり等）によるが障。 

-修理ご依頼の際に保証書のご提示、添付がない場合。 

-お買い上げ販売店名や購入日等の記載がない場合ならびに記載事項を訂 
正された場合。 

4. 保証期間];{降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際の運賃 
諸掛りにつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。 

5. 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に保有しておりま 
す。したがって本期間中は原則として修理をお受け致します。なお、期間];1 
後であっても修理可能の場合もありますので、当社サービス窓口にお問い合 
わせください。 

6. 海外でご使用になる場合は、国際保証書をお持ちください。国際保証書は、 
お持ちの保証書と交換に発行いたしますので、使用説明書記載のお客様窓口 
にご持参またはご送付ください。[保証期間中のみ有効] 

7. 保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧ください。 
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ペンタックスピックアップリペアサー 


全国（一部の離島を除く）どこからでも均一料金で修理品栖包資材のお 
届け•修理品のお引取りから、修理完成品のお届けまでを一括して提供 
する便利なサービスです。 

TEL 0120 -737-919 ( フリーダイヤル） TEL 03-3975-4314 (携帯 • PHS 用） 
(受付時間：± •日•祝日-年末年始および弊社休業日を除く 9 : 00〜 
17 : 00) 

インターネット受付 

URL : http://www.pentax.co.jp/japan/support/ 
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メモ 


お客様窓□のご案内 


ペンタックスホームぺージアドレス http :// www . pentax . co . jp / 

[弊社製品に関するお問い合わせ] 

お客様相談七ンター 査5ナビダイヤル0570-001313 

怖内通話料でご利用いただけます。） 
携帯電話、 PHS の方は、右記の電話番号をご利用ください。窗 03-3960-3200 (代） 
干 174-8639 ま京都板橋区前野巧2-%-9 
営業時間 午前9 : 00〜午後6 : 00 

(± •日-祝日および弊社休業日を除く） 

[シヨールーム-写真展-修理受付] 

ペンタックスフォーラム 窗 03-3348-2941 (代） 

干 163-0401 ま京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿=井ビル1階（私書箱240号） 
営業時間 午前10 : 30〜午後6 : 30 

(年末年始および=井ビ J レ点検日を除き年中無休） 

[宅配便-郵便修理受付、修理に関するお問い合わせ] 

ペンタックスサービス（株）東日本修理七ンター窗 03-3975-4341 (代） 

干 175-0082 ま京都板橋区高島平 6-6-2 ペンタックス（株）流通センター内 
営業時間 午前9 : 00〜午後5 : 00 

仕•日•祝日および興社休業日を除く） 

ペンタックスサービス（株）西日本修理七ンター窗 06-6271-7996 (代） 

干 542-0081 大阪巿中央区南船場 1-17-9 パールビル2階 
営業時間 午前9 : 00〜午後5 : 00 

仕•日•祝日および弊社休業日を除く） 


• ペンタックス株式会社 

干 174-8639 ま京都板橋区前野巧 2-36-9 

for your 
precious moments 


☆仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。 
57548 


01-200506 
Printed in Philippines 







